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Analizzatore del punto di fusione dei farmaci RY-02

L'analizzatore di fusione & progettato per determinare il punto  Prima dell'invio, gli analizzatori sono testati in produzione.

di fusione di medicinali, impurita, coloranti. La temperatura Completezza e capacita di lavoro sono garantite.

del punto di fusione della sostanza durante la trasformazione Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel

in uno stato liquido da solido. Il test in questo modo ¢ il magazzino. |l prezzo & indicato prendendo in considerazione i
metodo principale per rilevare le impurita nelle sostanze. pagamenti doganali in Russia e la consegna nella citta del
Forniamo istruzioni dettagliate per I'impostazione di questo cliente.

modello dell'analizzatore di fusione.
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Analizzatore del punto di fusione dei farmaci "RY-02"
Intervallo di fusione: (50-300) °C

Precisione: £ 1,0 °C

Utilizzando la temperatura: (15 ~ 35) °C

Intensita: (1,0, 2,0, 4,0, 6,0) °C / min

Potenza del riscaldatore: 100W

Potenza: 220 V, 50 Hz, 100 W

Dimensioni: 190 mm x 120 mm x 200 mm

Dimensioni con imballaggio: 485 mm x 195 mm x 275 mm
Peso di spedizione: 3,5 kg

&% www.minipress.ru

La temperatura del punto di fusione della sostanza durante la trasformazione in uno stato liquido da solido. Il test
in questo modo ¢ il metodo principale per rilevare le impurita in una sostanza, ecc. Determinazione della
temperatura utilizzando un termometro a mercurio standard. Regolare la tensione di riscaldamento premendo il
tasto. Visualizzazione della tensione mediante un voltmetro digitale. Osservazione della fusione del campione
mediante una lente. Prova tre campioni alla volta.

TEMPI DI PRODUZIONE 30-40 GIORNI PREZZO 1525,42 USD
L.V.A. 274,58 USD
TEMPO DI CONSEGNA STIMATO 30-40 GIORNI
VALORE usD
| NOSTRI SERVIZI PER | CLIENTI: Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca

al ritmo della Banca Centrale RF
1) FORMAZIONE DELLA TECNOLOGIA DI VERIFICA DELLA MEDICINA.
A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature, forniamo letteratura sulle
basi dell'incapsulamento delle polveriJEst Mo const tazioni telefoniche e per
corrispondenza, aiutiamo azi 'Iyé ‘ : 54
fab ne delle n appareechi

impegnati nella
capsule acquista



