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Analyzer des Schmelzpunktes von Arzneimitteln RD-01

Der Schmelz Analysator ist so konzipiert, um den Wir bieten detaillierte Anleitungen zum Einrichten dieses
Schmelzpunkt von Drogen, Verunreinigungen und Farbmitteln ~ Modells des Schmelz Analysators auf. Vor dem Senden

zu bestimmen. Die Temperatur des Schmelzpunkts der werden die Analysatoren in der Produktion getestet.
Substanz wahrend der Transformation in einen fliissigen Vollstandigkeits und Arbeitsfahigkeit gewahrleistet ist. Wir
Zustand aus dem Vollen. auf diese Weise zu testen ist das unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien
Hauptverfahren fiir Verunreinigungen, die in einer Substanz im Lager. Der Preis wird unter Berlcksichtigung des Zoll
nachzuweisen. Bestimmung der Temperatur liber einen angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die
hochempfindlichen Sensor. Stadt des Kunden.
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Analysator des Schmelzpunktes von drugs "RD-01"
Schmelzbereich: (50-270) °C

Genauigkeit: <200C £ 0,5 °C 2200°C 1.0

Using die Temperatur: (15 ~ 35) °C Bereich der eingestellten
Temperatur (50 -260) °C

Olbad: Methylsilicon oil

Oil Badbehilter: Hochlaborglas 250 mlintensity: (0,5, 1,0, 1,5 3,0) °C / min
Accuracy der Intensitat: <10%

Heizleistung: 200W

Power: 220V, 50 Hz, 500W

Dimensions: 320mm x 180mm x 290mmSize mit
Verpackung: 475mm x 250mm x 385mm

Shipping Gewicht: 10 kg

&% www.minipress.ru

Die Temperatur des Schmelzpunkts der Substanz wahrend der Transformation in einen fliissigen Zustand aus dem
Vollen. auf diese Weise zu testen ist das Hauptverfahren fiir Verunreinigungen, die in einer Substanz, usw.
Bestimmung der Temperatur unter Verwendung eines hochempfindlichen Sensors zu detektieren. Automatische
Korrektur von nichtlinearen Fehlern. Steuersystem fiir die Verwendung einer automatischen Frequenzwandler,
hochpréazise Temperaturregelung und einen kleinen Fehler in der linearen Heizrate bestimmen. Auto-speichern,
selbst nachdem der Strom abgeschaltet wird. Automatische voreingestellte Temperatur, Auto-Heizung,
voreingestellter Werte und gegenwartige Daten werden abwechselnd angezeigt. Automatisierung: Auto-Analyse,
Auto-Diagnose, Auto-Signal.

Produktionszeit 30-40 Tage PREIS 2288,14 USD
MwSt 411,86 USD

WERT US Dollar

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskau gemacht in Hohe der RF Central Bank

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage



UNSER SERVICE FUR KUNDEN:

1) TRAINING OF MEDICINE VERIFICATION TECHNOLOGY.
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