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Maquina automatica para etiquetar en latas planas LM-14

La etiquetadora automatica pega etiquetas en un lado a
botellas de plastico planas o latas. Etiquetadora automatica

para pegar etiquetas autoadhesivas desde el lateral al plano.

Econdmica y facil de operar, la mdquina se utiliza en las
industrias farmacéutica, cosmética y alimentaria para
etiquetar envases de medicamentos, cosméticos y bebidas.
Productividad de 10-60 etiquetas por minuto. Peso 220 kg.
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Brindamos una gama completa de servicios: instalacion,
capacitacion, puesta en marcha, reparacion. Cumple con el
estandar GMP. Proporcionamos instrucciones detalladas
para configurar este modelo de etiquetadora. Antes de
enviar la maquina a etiquetar, la maquina se verifica y
prueba en produccién. Se garantiza la integridad y la
capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y
consumibles en el almacén. El precio se indica teniendo en
cuenta los pagos de aduanas en Rusia y la entrega a la ciudad
del cliente.
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Maquina automatica para etiquetar etiquetas en latas planas "LM-14"
Servo

Productividad: 10-60 etiquetas por minuto

Direccion de trabajo: izquierda o derecha

Velocidad del transportador: <40 metros por minuto

Didmetro interno del rollo de etiquetas: 76 mm

Didmetro exterior del rollo de etiquetas: 350 mm

El tamafio de la etiqueta: ancho 15-300 mm, longitud 15-300 mm
Consumo de aire: 5 kg / cm?

Precisién de marcado: + 1,0 mm (teniendo en cuenta la rugosidad del plano)
Potencia total del motor: 800 W

Fuente de alimentacion: 220V, 50HZ

Tamafio de la maquina: 2200 mm x 1350 mm x 1500 mm
Dimensiones totales: 2400 mm x 1400 mm x 1600 mm

Peso: 220 kg

Peso con embalaje: 300 kg
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Un sistema de control se utiliza a través de la pantalla LCD con alta estabilidad y tasa de falla extremadamente
baja. El sistema principal estd controlado por una pantalla tactil de 10 pulgadas, una interfaz visual simple en
inglés que utiliza la funcidn de visualizacion de fallas. Se instalan etiquetas LEUZE alemanas, estaciones
automaticas de verificacion de etiquetas, estables y convenientes, sin requisitos de alto operador. Servocontrol
con un potente servoamplificador American AB, estable con alta velocidad de respuesta. Las cajas de cartén se
mueven al dispositivo para su separacion, todas las cajas retienen una cierta distancia y se mueven a lo largo de la
linea central. El controlador del servomotor impulsa el motor para alimentar la etiqueta. El dispositivo esta
cepillado con etiquetas en la caja en dos angulos para una mejor adhesion. Calificacion. Elementos
fotoelectrdnicos de control, precisién del etiquetado, la funcion "sin objeto - detener", control automatico de la
etiqueta faltante. La parte principal de la etiquetadora esta hecha de acero inoxidable SUS304. Posibilidad de usar
diferentes tamafos de etiquetas. El sistema de presionar la etiqueta contra la superficie de la botella ayuda a
evitar las burbujas de aire. Alimentando las etiquetas del rollo con un motor paso a paso. Puede agregar la serie
de funciones de impresion, los numeros y las fechas de produccion (si es necesario). El equipo y los materiales
gue se utilizan en la fabricacion de acero inoxidable y aleaciones de alta aleacién cumplen los requisitos de la
produccién de BPM.

TIEMPO DE PRODUCCION 30-40 DIAS PRECIO 15254,24 USD

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO 30-40 DIAS IVA 2745,76 USD

VALOR usD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscu
a la velocidad del RF Cental Bank



NUESTROS SERVICIOS PARA-CLIEN
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Rusia, que ofte 0s a nuestros clientes. Siempre pued

Los productos cumplen tot
lanzamiento de las maquina
control de calidad, verificacion d
posventa bien organizados.

Propietario y superviso
ROMAN TSIBULSK
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El fabricante también puede o rece r un modelo de etiquetadoras basado
en las metas y objetivos del cliente:- Ayudaremos en el mantenimiento y la
reparacion de cualquier equipo de embalaje. Centro de servicio en Rusia
para los paises de la CEl.



