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Automatische Maschine zum Fiillen und Abdichten Glasampullen ALG-10

Automatische Maschine fiir Flussigkeiten und
Dichtungsglasampullen fiir die pharmazeutische Produktion zu ~ Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch. Entspricht
fullen. Die Kapazitit betriagt 10.000 Ampullen pro Stunde. Die den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum

Dosierung von Ampullen 5-10 ml. Gewicht 450 kg. Einrichten dieses Modells der Maschine zum Fillen und
Automatisch, wirtschaftlich und einfach die Maschine zu VerschlieBen Ampullen. Vor dem Senden die Maschine zum
bedienen ist in den Bereichen Medizin, Lebensmittel- und Abdichten sind die Maschinen getestet und in der Produktion
chemischen Industrie eingesetzt. Auch erhiltlich fiir die getestet. Vollstandigkeits und Arbeitsfahigkeit gewahrleistet
Bestellung ist die Version der Maschine, die die ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und

verschlossenen leeren Ampullen aufdeckt und nach der Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter
Abfillung sie dichtet zuriick. Wir bieten eine vollstindige Berucksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland
Palette von Dienstleistungen: Installation, Schulung, und Lieferung an die Stadt des Kunden.

Inbetriebnahme. Reparatur.
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Automatische Full- und VerschlieBmaschine fiir Glasampullen ,,ALG-10“
Dosierung Fullung: 5-10 ml

Produktivitat: 10.000 Ampullen pro Stunde

Leistung: 0,55 kW

Gasverbrauch: 3-4 m3 pro Stunde

Luftverbrauch: 0,08-0,1 MPa

Unterstlitzende Verbrennungsgasverbrauch: 1 m3 pro Stunde
Der Sauerstoffverbrauch: 0,1 MPa

Stromversorgung: 380 V, 50 Hz

Gesamtmale: 1850mm x 900mm x 1500mm

Gewicht: 450 kg

Gewicht mit Verpackung: 550 kg

&% www.minipress.ru

Eine einzigartige Reihe von automatischen Maschinen zum Fiillen und Verschlieen von Glasampullen. Modelle
unterscheiden sich voneinander mit kleinen Optionen, Dosierung und Leistung. Die Probennahme der
Ampullen kommt aus dem Trichter, dann sind sie in der Fillung auf dem Transporter zu bekommen. Der
Bediener stellt die Dosierung, innerhalb der Fahigkeiten der Maschine. Fullung in Glasampullen durch die
Gruppe durchgefiihrt. Die Maschine bringt eine Gruppe von Ampullen unter den Nadeln, die Forder stoppen
und die Nadeln fallen in Ampullen. Als nachstes kommt die Fillung von Ampullen. Dann werden die
Glasampullen werden in der Brennerzone bewegt. Die Verbrennungstemperatur und die Intensitat der Flamme
werden ebenfalls geregelt. Nachdem der Hals der Ampulle wird durch besondere Klemmen erhitzt worden ist,
wird die Spitze der Ampulle gebildet. Die Spitze hat eine abgerundete Kontur der regelmaRigen gleichmaRiger
Form. Die Hohe aller fertigen Ampullen und Rundung wird standig wiederholt, ohne Unterschied.
Aufmerksamkeit, die Maschine zum Fillen und Verschliefen von Glasampullen erfordert eine Maschine zum
Waschen und Trocknen von Ampullen. Und auch fir die interne Injektionsmaschine fir die Sterilisation.

PREIS 14406,78 USD
MwsSt 2593,22 USD

Produktionszeit 30-40 Tage

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

WERT usD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskau gemacht in Hohe der RF Cental Bank
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