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Blister pour comprimés et capsules MN-88

Blister automatique pour emballer des plagquettes de Il est fabriqué en acier inoxydable selon les normes GMP.
comprimés, des capsules de gélatine et des dragées. La taille Nous fournissons des instructions détaillées pour la
maximale du blister est de 80 x 100 mm, la profondeur des configuration de cette machine. Avant |'envoi, la machine est
cellules est de 26 mm. Taille compacte et poids Convient pour  testée en production. L'intégralité et la capacité de travail
une utilisation dans la production a petite échelle et sont garanties. Nous maintenons un stock de pieces et de
I'emballage de comprimés et de gélules. La productivité de consommables dans I'entrepot. Le prix est indiqué en tenant
2400 ampoules par heure. Automatisation maximale de tous compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison
les processus. a la ville du client.
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Blister automatique pour comprimés et capsules "MN-88"
Fréquence de coupe: 10-40 fois par minute

Productivité: 2400 ampoules par heure

La taille des formes de blister: 80x100x26 mm

Portée standard: 20-70 mm réglable

Pression d'air: 0,6-0,8 MPa

Epaisseur de PVC: 0,15-0,5 mm

Largeur du rouleau de PVC: 88 mm

Epaisseur de la feuille d'aluminium: 0,02-0,035 mm
Feuille d'aluminium Largeur du rouleau: 88 mm

Densité du papier laminé: 50-100 grammes

Papier laminé Largeur du rouleau: 88 mm
Refroidissement des plaquettes thermoformées: eau courante ou en circulation
Niveau sonore: <75 dBA

Puissance: 380 / 220V, 50Hz, 1.8KW

Taille d'emballage: 900 mm x 460 mm x 890 mm

Poids: 380 kg

Poids avec emballage: 450 kg

6% www.minipress.ru

Modele universel de blister automatique pour emballer des comprimés et des capsules de gélatine sous blister. La
conception de I'équipement fournit un systeme de travail avec les matériaux d'emballage en rouleau de PVC et de
papier d'aluminium. La machine dispose d'un systéme de traction des matériaux, lorsqu'ils sont chauffés sur un
ruban PVC, des cellules sont formées, puis a travers une trémie avec un systeme de distribution, des comprimés
ou des capsules de gélatine pénetrent dans les cellules. La feuille d'aluminium recouvre le PVC et est soudée par
chauffage. Les ampoules prétes sont coupées dans le moule. Le processus est entierement automatisé, tous les
systémes de chauffage sont controlés par des appareils électroniques. Estampillage de la date d'expiration et des
numéros de lot en tapant des lettres en métal. Les formes de refroidissement sont fournies par I'eau courante ou
recyclée. Il est nécessaire d'utiliser un compresseur a air comprimé.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS PRIX 11864,41 USD
i T.V.A. 2135,59 USD
TEMPS DE LIVRAISON ESTIME 30-40 JOURS
VALEUR usbD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte a
Moscou au rythme de la banque centrale RF
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2) NOUS REMPLISSONS

Nous avons un grand as$
emballer des plaquettes dé‘col
du client, nous sélectionneron
en fonction du nombre de ce

équipemn

3) FOURNITURE DE PIECES DERI

Nous coopérons avec les fabrigants de blisters automatiques et
semi-automatiques et nous fournissons des pieces de rechange pour
tout modeéle de voiture acheté dans notre société.

ROMAN TSIBULS
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