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Capsulateur pour capsules gélatineuses sans soudure CP-1

Equipement pour encapsuler les huiles et les graisses dans des
capsules de gélatine molle. La productivité maximale est de 15
000 capsules par heure. Production de capsules de gélatine
sans soudure. La technologie que nous proposons, ou la masse
gélatineuse liquide est utilisée comme coque de la future
capsule, et les capsules qui en résultent sont douces, sans
soudure, sphériques. Lors de ['utilisation de cette technologie,
il est possible d'ajuster I'épaisseur de la paroi de I'enveloppe
de gélatine, le diametre du fini et le volume de remplissage de
la capsule de gélatine. Les gélules prétes a I'emploi peuvent
étre peintes de différentes couleurs. Pour ce faire, un colorant
alimentaire est ajouté lors de la préparation d'une masse
gélatineuse liquide.
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Le pourcentage de mariage est réduit a un record de 0,8-1%.
Sans gaspillage de production. Nos spécialistes formeront
votre personnel. Nous effectuerons le premier lancement de
la ligne sur le produit fini. L'utilisation d'équipements et de
technologies vous permettra dans les plus brefs délais
d'établir la libération d'un nouveau type de produit dans une
capsule de gélatine. Fournir des instructions détaillées pour
la mise en place de la capsule. Avant expédition, les
machines sont testées en production. L'intégralité et la
capacité de travail sont garanties. Nous maintenons un stock
de pieces et de consommables dans I'entrepdt. Le prix est
indiqué en tenant compte des paiements douaniers en
Russie et de la livraison a la ville du client.
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Capsulateur pour capsules gélatineuses sans soudure CP-1
Diameétre des capsules de gélatine prétes a I'emploi: de 2 a 13 mm
Forme de capsules prétes a I'emploi: boule

Fréquence d'ondulation: 1,2,3,4,5 impulsions par seconde
Température de la coquille: 30-90 degrés C

Température de remplissage: 5-60 degrés C

Remplissage de capsules: 0,05-0,4 grammes

Pression d'huile dans le pulsateur: 0,2-1,9 kg / cm3
Alimentation: 220V, 50Hz

Dimensions hors tout: 650mm x 800mm x 2000mm

Poids: 200 kg

Poids de livraison: 280 kg
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. Boitier entierement étanche, isolant contre les influences environnementales.

. Pompe d'huile végétale de transport.

. Noeud qui crée des pulsations d'huile dans le systeme.

. Systeme de tuyau et de valve.

. Unité de réfrigération et chambre frigorifique - assure le refroidissement de I'huile de transport.
. Capacité avec des éléments chauffants pour la masse de gélatine.

. Bloquer les tétes de formation de capsules.

. Blocs électroniques de contréle de la température et de stabilisation de la température.

. Systeme d'alimentation en air comprimé.

10. Panneau et unité de controle.

Opérateur pour le service: 1 personne. Surface requise pour |'équipement: 2 m2. Productivité: de 5000 a 15 000 capsules
par heure.

Le cycle de production de la préparation de la masse gélatineuse a I'emballage des produits finis prend 2 a 3 jours.
L'équipement produit 1,5 million de capsules par mois.

Pour I'exploitation d'une telle lighe, une ou deux personnes auront besoin de personnel de maintenance. La production de
gélules en gélatine souple repose sur les propriétés physiques de la gélatine. La consommation de charge et de masse de
gélatine est régulée. Dans ce cas, des capsules ayant un poids de charge de 0,05 a 0,4 gramme sont obtenues.

Le diametre des capsules de gélatine finies est de 2 mm a 10 mm.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS PRIX 13559,32 USD
) T.V.A. 2440,68 USD
TEMPS DE LIVRAISON ESTIME 30-40 JOURS
VALEUR uUsD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte a
Moscou au rythme de la banque centrale RF



NOS SERVICES POUR CLIENTS:

res. Nous effectuons des

{c de capsules, de granulateurs,
de dépoussiérage et de polissoirs 3 ¢

3) FOURNITURE DE PIECES D

Nous coopérons avec les fabricants |
automatiques et nous nous engagel
pour tout modeéle de machines a ¢

a fourniture de piéces de recha
,achetées dans notre entreprise.



