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Capsulator pour capsules gélatineuses transparente CP-2

Un nouveau modeéle de matériel d'encapsulation d'huiles et de

graisses dans des capsules de gélatine molle. Productivité
maximale de 80000 capsules par heure. La production de
capsules de gélatine sans soudure doux. La technologie que
nous offrons, ou la masse gélatineuse liquide est utilisé
comme la coque de la future capsule, et les capsules
résultantes sont souples, sans soudure, sphérique. Lors de
I'utilisation de cette technologie, il est possible d'ajuster
|'épaisseur de la paroi de I'enveloppe de gélatine, le diametre
du produit fini et le volume de remplissage de la capsule de
gélatine.
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Le pourcentage du mariage est réduit a un niveau record 0,8-
1%. Sans déchets de production. Nos spécialistes former
votre personnel. Nous procéderons a la premiere lancement
de la ligne au produit fini. L'utilisation de I'équipement et de
la technologie vous permettra dans les plus brefs délais pour
établir la sortie d'un nouveau type de produit dans une
capsule de gélatine. Fournir des instructions détaillées pour
la mise en place de la capsule. Avant I'expédition, les
machines sont testées en production. la capacité Exhaustivité
et du travail est garantie. Nous maintenons un stock de
pieces et consommables dans I'entrep6t. Le prix est indiqué
en tenant compte des paiements de douane en Russie et la
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Capsulator pour capsules gélatineuses transparente CP-2

Diamétre des capsules de gélatine prétes a I'emploi: de 2 a 13 mm

Form de capsules prétes a I'emploi: ballProductivity: 80000 gélules par hour
Shell température: 30-90 degrés de température

CFilling: 5-60 degrés

CFilling de capsules: 0,05-0,4 grams

Qil la pression dans le pulsateur: 0.2-1.9 kg / alimentation cm3

Power: 220V, 50 dimensions de Hz

Overall: 650x800x2000 mm

Poids: 200 kgShipping

Poids: 280 kg
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La chambre, équipée d'un dispositif pour la préparation d'une masse gélatineuse, des récipients pour la
préparation de la solution de remplissage, dispositif de scales.The électronique pour la préparation d'une masse
gélatineuse est équipé d'un agitateur et d'un récipient avec de I'eau, dans lequel la température prédéterminée
est automatiquement entretenu. La solution de remplissage est préparée selon les instructions technologiques.
La chambre pour presser les capsules de I'huile végétale, muni d'une centrifugeuse de filage et un puits pour le
lavage des plaques de cuisson a partir de I'huile végétale. A de faibles volumes de production, il est une méthode
de rotation manuelle, ce qui exclut la centrifugeuse pour la filature. Apres le pressage, les capsules sont
transférées a la section de séchage. Salle de séchage pour les capsules de gélatine molle, équipé d'un
conditionneur d'air avec un sécheur d'air et des étagéres sur lesquelles des plateaux avec des capsules humides
sont placés apres le pressage. Si les régimes de température et d'humidité sont respectées correctement, les
capsules sechent en 24 heures. Les capsules séchées par les plateaux est versé dans des récipients et on les
transfére a un lavage avec de l'alcool isopropylique. La chambre d'une capacité de I'alcool isopropylique et une
centrifugeuse pour le lavage séché capsules de résidus d'huile végétale. Présence obligatoire de la ventilation
d'échappement. Les capsules sont remplies dans un tambour de centrifugeuse, dans lequel I'alcool isopropylique
est alimenté a travers une vanne avec un courant diffus. A de faibles volumes de production, il y a une méthode
manuelle de lavage, ce qui élimine la centrifugeuse. Les capsules séchées par les plateaux est versé dans des

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS PRIX  20338,98 USD

P TVA 3661,02 USD
TEMPS DE LIVRAISON ESTIME 30-40 JOURS

VALEUR usD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte a
Moscou au taux de la Banque Cental RF



NOS SERVICES POUR LES CLIENTS:

1) FORMATION DE LA TECHNOLOGIE DE capsulatlon
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