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Macchina cellophane per scatole di cartone FB-17

Macchina automatica per |'avvolgimento individuale di scatole  E realizzato in acciaio inossidabile secondo gli standard GMP.

di cartone di cellophane con medicinali e prodotti cosmetici. Forniamo istruzioni dettagliate per l'installazione di

La produttivita media e di 60-120 scatole al minuto. attrezzature per I'imballaggio. Prima della spedizione al

Avanzamento automatico di scatole. Adatto per I'uso cliente, I'apparecchiatura viene controllata e testata in

nell'industria farmaceutica per il confezionamento di produzione. Completezza e capacita di lavoro sono garantite.

cellophane di compresse e capsule di gelatina. Peso 500 kg. Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel

Massima automazione di tutti i processi. magazzino. Il prezzo ¢ indicato con la consegna nella citta del
cliente.
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Macchina cellophane per scatole di cartone FB-17

Velocita di imballaggio: 60-120 cartoni al minuto

Dimensioni delle scatole: 38-110 mm x 15-120 mm x 5-40 mm
Potenza assorbita: 3,0 kW

Caratteristiche del cellophane: film BOPP saldati a doppia faccia, PVC e PVDH.
Diversa sensibilita alla pressione durante l'incollaggio e lo stretching
Spessore del film: 0,018-0,03 mm

Larghezza in rotolo con le dimensioni della confezione del prodotto
Temperatura di inciampi caldi: 110 °C-160 °C

Diametro interno della boccola del rotolo: $76 mm

Diametro esterno del rotolo: £ $320 mm

La densita del cartone: 250-350 grammi / m2

Consumo d'aria: 0,5-1,5 litri / min

Pressione dell'aria compressa: 0,4-0,8 Mpa

Livello di rumore: <65dB

Alimentazione: 220V, 50Hz

Dimensioni d'ingombro: 1500 mm x 700 mm x 1700 mm

Dimensioni del trasportatore: 1000 mm x 150 mm x 1100 mm

Peso: 500 kg

Peso con imballo: 600 kg

r .
\.P_'.}J' www.minipress.ru

L'operatore regola I'attrezzatura per le dimensioni della scatola di cartone. Le scatole vengono caricate
manualmente nella cassetta da cui entrano nel sistema di trasporto. Il materiale di imballaggio del rotolo viene
automaticamente alimentato nell'area di avvolgimento. Tutte le operazioni vengono eseguite ad alta velocita in
modo completamente automatico. All'uscita, il cliente riceve una scatola avvolta che e riscaldata termicamente
e pressata strettamente contro tutti i lati della scatola. Procedura per I'ordinazione delle attrezzature: il cliente
invia al nostro ufficio le dimensioni esatte delle scatole di cartone o indica le dimensioni di diversi tipi di scatole.
Inviamo queste taglie al produttore, per verificare la possibilita di utilizzare I'attrezzatura per questi tipi di
scatole. Con una risposta positiva, prendiamo I'ordine di lavorare. La fabbrica dovra inviare 300-400 scatole della
tua taglia per il debug. Quando I'attrezzatura é pronta, il produttore invia un video sul processo di test della tua
macchina. Abbiamo un'istruzione in russo per questa macchina.

TEMPI DI PRODUZIONE 30-40 GIORNI PREZZO 25423,73 USD

I.V.A. 4576,27 USD
TEMPO DI CONSEGNA STIMATO 30-40 GIORNI

VALORE usD

Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca
al ritmo della Banca Centrale RF
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