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Maquina de celofan para cajas de cartén FB-17

Mdquina automatica para envoltura individual de cajas de Esta hecho de acero inoxidable segln los estandares GMP.
cartén de celofdn con medicamentos y productos cosméticos.  Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar el
La productividad promedio es de 60-120 cajas por minuto. equipo de embalaje. Antes de enviarlo al cliente, el equipo se

Alimentacién automatica de cajas. Adecuado parasu uso enla  verificay prueba en produccién. Se garantiza la integridad y
industria farmacéutica para el embalaje de celofan de tabletas  la capacidad de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y
y capsulas de gelatina. Peso 500 kg. Maxima automatizacién consumibles en el almacén. El precio se indica con la entrega
de todos los procesos. a la ciudad del cliente.
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Maquina de celofan para cajas de cartén FB-17

Velocidad de embalaje: 60-120 cajas de cartdén por minuto
Dimensiones de las cajas: 38-110 mm x 15-120 mm x 5-40 mm
Consumo de energia: 3,0 kW

Caracteristicas del celofan: peliculas BOPP, PVC y PVDH soldadas a doble cara.
Diferente sensibilidad a la presién durante la unién y el estiramiento
Grosor de la pelicula: 0.018-0.03 mm

Ancho en un rollo con el tamafio del empaque del producto
Temperatura de tropiezo caliente: 110 °C -160 °C

Didmetro interno del casquillo del rollo: $76 mm

Didmetro exterior del rollo: £ $320 mm

La densidad del cartén: 250-350 gramos / m2

Consumo de aire: 0,5-1,5 litros / min

La presidn del aire comprimido: 0,4-0,8 Mpa

Nivel de ruido: <65dB

Fuente de alimentacién: 220V, 50Hz

Dimensiones totales: 1500 mm x 700 mm x 1700 mm

Tamafo del transportador: 1000 mm x 150 mm x 1100 mm

Peso: 500 kg

Peso con embalaje: 600 kg
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El operador ajusta el equipo para las dimensiones de la caja de cartén. Las cajas se cargan manualmente en el
cassette desde el cual ingresan al sistema de transporte. El material de embalaje del rollo se alimenta
automaticamente al drea de envoltura. Todas las operaciones se realizan a alta velocidad de forma
completamente automatica. En la salida, el cliente recibe una caja envuelta que se calienta térmicamente y se
presiona firmemente contra todos los lados de la caja. Procedimiento para ordenar equipos: el cliente envia a
nuestra oficina las dimensiones exactas de las cajas de cartén, o indica las dimensiones de varios tipos de cajas.
Enviamos estos tamanos al fabricante para verificar la posibilidad de utilizar el equipo para este tipo de cajas.
Con una respuesta positiva, tomamos el orden para trabajar. La fabrica debera enviar 300-400 cajas de su
tamafio para la depuracion. Cuando el equipo esta listo, el fabricante envia un video sobre el proceso de prueba
de su maquina. Tenemos una instruccién en ruso para esta maquina.

TIEMPO DE PRODUCCION 30-40 DIAS PRECIO 2542373 USD
) IVA 4576,27 USD
TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO 30-40 DiAS
VALOR usD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscu
a la velocidad del RF Cental Bank



NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:
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Cooperamos con fabricante
semiautomaticas y estamo

para cualquier modelo de ati

alidad del sellado de

juinas de celofan automaticas y
ometidos en el suministro de repuestos
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