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Auflosung Analysator von Tabletten und Kapselnh RC-03

Der Dissolution Analyzer wird verwendet, um die Wir bieten detaillierte Anweisungen fir die Auflésung
Geschwindigkeit und das AusmaR der Auflésung von Tabletten  Analysator einzustellen. Vor dem Versand werden die
und Gelatinekapseln, die unter Laborbedingungen zu messen.  Auflésung Analysatoren getestet und in

Es verfligt GUber drei Reservoire und drei Schaufeln in einer production.Completeness getestet und Arbeitsfahigkeit
Reihe. Die wichtigsten Teile dieser Gerate drehen reibungslos gewahrleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und
und flexibel. Alle Tanks und Klingen sind aus rostfreiem Stahl Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter
(SUS316L) hergestellt. Der Wasserstrom wird durch eine Bertuicksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland

Magnetpumpe zirkuliert wird, verteilt sie gleichmaRig Gber das  und Lieferung an die Stadt des Kunden.
System und das ,,Wasserbad“ behalt die gleiche Temperatur.
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Analysator der Auflésung von Tabletten und Kapseln ,,RC-03“
Drehzahlbereich: (20-200) rpm

Accuracy Drehgeschwindigkeit: £ 2 rpm

Temperature der Temperierfliissigkeit: ca. + 45°C
Temperaturstabilitat: £ 0,3 °C

Zeitpunkt, zu dem der Zeitgeber wird gesetzt: (5-900) MINTIME
Genauigkeit: £ 0,5 min

Blade Stoppzeit: + 0,5 MINTIME den Tank zu stoppen: + 1,0 moglich
MINPower: 220V / 50 Hz / 600 W oder 110 V / 60 Hz / 600W
Dimensions: 510mm x 300mm x 480mm

Size mit Verpackung: 800mm x 470mm x 680mm

Weight: 35 kg

Gewicht mit Verpackung: 43 kg

6% www.minipress.ru

Dissolution Analyzer verwendet, um die Geschwindigkeit und das Ausmal der Auflésung von Tabletten zu
messen, Kapseln etc. unter Laborbedingungen. Es verfligt (iber drei Tanks und drei Blatter in einer Reihe
angeordnet. Die wichtigsten Teile dieser Gerate drehen reibungslos und flexibel. Alle Tanks und Klingen sind aus
rostfreiem Stahl (SUS316L) hergestellt. Der Wasserstrom wird durch eine Magnetpumpe zirkuliert wird, verteilt
sie gleichmaRig tiber das System und das ,Wasserbad” behalt die gleiche Temperatur. Diese Vorrichtung zum
Auflésen von Tabletten mit automatischer Temperaturregelung, Geschwindigkeitsanderungen und die Zeit
ausgestattet. Diese Parameter werden durch den Timer eingestellt. Sie konnen mit den Tasten gesteuert
werden. Die Ergebnisse sind in der Tafel angezeigt. Die eingestellten Werte fiir den Zeitgeber und die
Indikatoren wahrend des Betriebes der Vorrichtung konnen abwechselnd angezeigt werden. Automatik: Auto-
Test, Selbstdiagnose, Auto-Signal. Das Gerat kann selbst testen und das Signal automatisch. Die
Auflésungsparameter der Substanzen werden in dem Gerat gespeichert und kdnnen jederzeit angezeigt
werden. Die Zeit kann auf den Timer fir viele Positionen eingestellt werden. Die Alarmvorrichtung sendet
automatisch ein Signal an einer beliebigen Position des Timers und dann der Tester bewegt sich automatisch in
die nachste Position.

Produktionszeit 30-40 Tage PREIS 3813,56 USD

MwsSt 686,44 USD
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

WERT usbD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskau gemacht in Hohe der RF Cental Bank
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