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Drageing Kessel DK-41

Der Spritzkessel zum Aufbringen polierte organische Schalen Maximale Mechanisierung des manuellen Prozesses.
verwendet, sowie Schalen, basierend auf Zuckersirup und Gefertigt aus Edelstahl mit GMP-Standard. Wir bieten
Lebensmittel Polymere auf Tabletten, Dragees, Kapseln, detaillierte Anweisungen fiir die Ausristung der Einrichtung
Nissen, Kaugummis. Die Modifikation der DK-41 nicht tGber zur Beschichtung der Schalen von Tabletten. Vor dem

eine Sputter-System in-built. Ein Zukauf eines manuellen Versand an den Kunden wird die Anlage Gberprift und in der
Spritzpistole ist nicht erforderlich. Die Produktivitdt betrdgt 2-  Produktion getestet. Vollstiandigkeits und Arbeitsfahigkeit

5 kg pro Stunde, wobei der Durchmesser des Kessels ist 400 gewahrleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und
mm. Geeignet fiir den Einsatz in Labor und Produktion in Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist im Hinblick auf
kleinem MaRstab von Pillen. die Lieferung an die Stadt des Kunden gegeben.
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Drageing Kesselsystem des Hillmaterials ,,DK-41“ ohne Spritzen
Der Durchmesser des Dragee Kessel: 400 mm
Produktivitat: 5-6 kg / Laden

Einstellen des Kessel Heiztemperatur
Betriebstemperatur: + 80 Grad
Kesselrotationsgeschwindigkeit: 0-46 rpm
Motorleistung: 0,55 kW

Stromtrockner: 40 W

Gesamtleistung der Maschine: 1,5 kW
Luftverbrauch: 0,5 m3 pro Minute
Gesamtabmessungen: 485mm x 585mm x 810mm
Gewicht: 65 kg

Gewicht: 75 kg
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Das Gehause ist komplett mit Edelstahlblechen abgedeckt. Der Zugang zum Rotor und Elektromotor ist liber eine
abnehmbare hintere Abdeckung. Von der Motorriemenscheibe, durch den Riemenantrieb wird die Kraft auf das
Getriebe Ubertragen. Ein Edelstahlkessel ist mit der Welle des Untersetzungsgetriebes verbunden ist. Der Kessel
wird erhitzt, von unten mit einem Heizelement. Eine Dise mit HeiBluft wird in den Kessel eingespritzt wird. Die
erhitzte Oberflache des Kessels ist es moglich, die Temperatur des Zuckersirup zu erhalten, und die Beschichtung
gleichmaRig tUber die gesamte Oberflache der Tabletten verteilen. Die Einflihrung des Beschichtungsmittels in die
Tabletten durch ein Einbau-Spriihsystem bewirkt. Auf dem Kesselkorper ist fest Steuereinheit mit den Tasten
»Start” und ,Stop”. Der unbestrittene Vorteil eines Dragee sind die kleinen Abmessungen der Desktop-Gerat. ein
Edelstahl-Kessel mit Hilfe ermdglicht es Ihnen nicht um das Oxidieren der Arbeitsflache zu sorgen. Das Design des
Kessels ist aus rostfreiem Stahl, die die Verwendung von Detergenzien in dem taglichen Betrieb von Geraten
ermoglicht. Das Design ist sehr stabil.

Produktionszeit 30-40 Tage PREIS 4661,02 USD

MwSt 838,98 USD
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

WERT usD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskau gemacht in Hohe der RF Cental Bank



UNSER SERVICE FUR KUNDEN:

< %
i. wir Literatur zu den
en angewendet wird. Wir

'|enstletungen in den A

".,

fiir Tabletten und Dragees.
Modell von Vorhang Geréaten/

J

R
e ¢ 14

ROMAN TSIBULS

»

v,



