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Rotationstablettenpresse RZ-15

Rundlauf-Tablettenpresse zur Herstellung von Tabletten mit Die Arbeitspresskraft betragt 6 TonnenGeeignet fiir die
einem Durchmesser von bis zu 25 mm. 15 Paare von Freisetzung von Tabletten mit Logos. Wir bieten detaillierte
Presswerkzeugen installiert. Die Rotationstablettenpresse Anleitung zum Einrichten der Presse und Herstellung von
besteht aus rostfreiem Stahl. Gewicht 1000 kg. Erfillt GMP- Tabletten. Bevor an den Kunden zu senden, wird die Presse

Anforderungen. Maximale Produktivitat ist 27.000 Tabletten kontrolliert und in der Produktion getestet. Vollstandigkeits
pro Stunde. Es ist der Zugang zu allen Teilen der Presse von und Arbeitsfahigkeit gewahrleistet ist. Wir unterhalten ein

allen Seiten. Der Arbeitsbereich ist mit durchsichtigen L?ger:/f)nZTer::en undZthalrbrauch.;matelzlah:n.|mRLagIer.(I;relz

Plastikschilde abgedeckt. Es ist eine glatte Einstellung der n.|mm Ina tfngen ol ahgegebene Konto In Russiand un
N Lieferung an die Stadt des Kunden.

AnprefRkraft und Produktivitat.
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Rotationstablettenpresse Modell "RZ-15"

Anzahl von Presswerkzeugen: 15 pairs

Basic Druckkraft: Gerichte 60 Kn (6000 kg / cm2) Vorpressen: no
Maximum Durchmesser von Tabletten: 25 mm

Depth des Pulvers in der Matrix Verfillung: 15 mm
Maximum Hohe von Tabletten: 6 mm

Adjustable Rotordrehzahl: 30 rpm

Productivity: 27000 Tabletten pro hour

Electric Motors: 3 kW, 940 Umdrehungen / Minute, 380V
Overall Abmessungen: 890mm x 620mm x 1500mm
Weight: 1000 kg (mit Verpackung von 1100 kg)

S3www.minipress.ru

Automatische Tablettenmaschine fiir Pulver und Tablette Mischungen in seriellen Chargen von Tabletten
driicken. Rundlauf-Tablettenpresse ist einfach einzurichten. Modell RZ-15 ist ein Rotationspresse vom
Karusselltyp. Das Prinzip der Presse zu Gbertragen, mittels einem Druckminderer, um die Drehung von dem
Elektromotor zu der Riemenscheibe, die auf der Achse von der der Rotor angeordnet ist.
Rotationstablettenpresse zum Pressen von Tabletten aus einer vorbereiteten Tablettenmasse ausgelegt. Die
Produktivitat wird auf 27.000 Tabletten pro Stunde geregelt, je groRer der Durchmesser der Tabletten, desto
geringer ist die Pressgeschwindigkeit. Matrizen verschiedenen Durchmesser (6-25 mm), Stempel: Wir sind mit
Formen ausgestattet. Stanzstempel mit einem langen Koérper ist obere und mit dem oberen Teil der Presse
gesetzt. Stanzstempel mit einem kurzen Kérper und einem langen Arbeitsteil niedriger ist und ihre Aufgabe ist es,
die Tablette aus der Matrix zu driicken. Sie sind an der Unterseite der Presse installiert. Die Presse arbeitet im
Automatikbetrieb. Vor dem Einschalten der Presse Schalten und Starten der Arbeit ist es notwendig, sorgfaltig die
Video-Anleitung zu studieren und machen Sie sich mit den Grundsatzen seines Betriebs. Danach wird sein Betrieb
fiir Sie klar und einfach sein. Die Presse hat einen Elektromotor sowie ein Debug-Rad mit einem Griff. Alle
Einstellarbeiten und Anpassungen werden im manuellen Modus durch Drehen des Rades gemacht. Seien Sie
vorsichtig, wenn Sie den Motor angeschlossen wird, muss die angezeigte Richtung auf den Pfeil Gibereinstimmen.
Das Pulver wird in die Presse durch einen trichterféormigen Vorratsbehalter gespeist. Es kann wieder leicht
entfernt, gespilt und installiert werden. Die Zufuhr des Pulvers von dem Trichter durch die Zufiihrung. Es ist
moglich, eine aktive Zufliihrung mit Zwang Pulverzufihrvorrichtung in die Matrix zu liefern. Wenn der Rotor der
Presse dreht, wird das Pulver in das Innere der Diise zugefiihrt wird, wo die Pressstattfindet, und dann wird die
fertige Tablette zu der Oberflache herausgeschoben. Auf dem Korper der Presse gibt es eine Steuereinheit. Wir
machen alle Satze von Presswerkzeuge (Stempel und Matrize fiir Rotationstablettenpressen) zu bestellen.

Produktionszeit 30-40 Tage PREIS 17796,61 USD
MwsSt 3203,39 USD
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage
WERT uUsD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskau gemacht in Hohe der RF Cental Bank
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