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Analizzatore di durezza di compresse CS-01

L'analizzatore della durezza della compressa € progettato per Prima dell'invio, gli analizzatori sono testati in produzione.

I'abrasione delle compresse. Due tamburi che ruotano in Completezza e capacita di lavoro sono garantite.

modo sincrono; arresto automatico all'orario stabilito Il Manteniamo una scorta di parti e materiali di consumo nel
tamburo é realizzato in acrilico trasparente di alta qualita. magazzino. Il prezzo ¢ indicato prendendo in considerazione i
Forniamo istruzioni dettagliate per la configurazione di questo  pagamenti doganali in Russia e la consegna nella citta del
modello dell'analizzatore di durezza. cliente.
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Analizzatore di durezza del tablet "CS-01"

Numero di cilindri: 2

Raggio del cilindro: diametro 286 mm

Profondita del cilindro: 39 mm

Altezza della compressa: 156 mm

Numero di giri: (10 ~ 900)

Precisione della frequenza di rotazione: £ 1 giro
Velocita di rotazione: (20 ~ 90) giri / min

Precisione della velocita di rotazione: + 1 giro al minuto
Potenza: 220V / 50Hz / 60W o 110V / 60Hz / 60W
Dimensioni: 370 mm x 300 mm x 340 mm

Dimensioni con imballaggio: 395 mm x 375 mm x 480 mm
Peso con imballo: 18 kg

69 www.minipress.ru

Due tamburi che ruotano in modo sincrono; arresto automatico all'orario stabilito Il tamburo e realizzato in
acrilico trasparente di alta qualita. La velocita e il numero di giri del tamburo possono essere impostati dal timer, i
valori impostati dal timer e gli indicatori durante il funzionamento del dispositivo vengono visualizzati sul
pannello. L'attrezzatura monitora tutte le operazioni, con alta precisione mostra la velocita di rotazione dei
tamburi e il numero di giri. Automazione: auto-test, auto-diagnosi, auto-segnale.

TEMPI DI PRODUZIONE 30-40 GIORNI PREZZO 2118,64 USD
LV.A. 381,36 USD

TEMPO DI CONSEGNA STIMATO 30-40 GIORNI

IL NOSTRO SERVIZIO E SERVIZI PER | CLIENTI: VALORE usbD

1) FORMAZIONE DELLE TECNOLOGIE DI VERIFICA DEL FARMACO. Il pagamento viene effettuato in rubli sul conto a Mosca

al ritmo della Banca Centrale RF

A tutti i nostri clienti che hanno acquistato attrezzature di laboratorio,

forniamo letteratura sulle basi della ricerca sulle proprieta delle compresse
e delle capsule di gelatina. Conducia@ | i
corrispondenza, aiutia "'Fis' v

1 pZzature iuntivﬂu richie

nalizzatori: umidita, fusioneg
&nza, disintegrazio is

fornitura di pezzi dirica
laboratorio acquistata nellz



