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Granulador para granulacion en humedo de polvos ZL-10

Granulador de laboratorio de tipo escritorio para la Cumple con el estandar GMP. Proporcionamos instrucciones
granulaciéon en himedo de masas de polvo en la fabricacion de  detalladas para configurar este modelo de granulador. Antes
productos farmacéuticos. Fabricacién hasta 10 kg por hora. del envio, los granuladores se prueban y prueban en

Los tamafios de granulos preparados son de 0.8-1.5 mm. produccién. Se garantiza la integridad y la capacidad de
Material: Acero inoxidable. Ideal para laboratorios de trabajo. Mantenemos existencias de piezas y consumibles en
investigacion y produccién piloto. Brindamos una gama el almacén. El precio se indica teniendo en cuenta los pagos
completa de servicios: instalacion, capacitacion, puesta en de aduanas en Rusia y la entrega a la ciudad del cliente.

marcha, reparacién. Diseflo mecdnico simple. Instrucciones
para usar en inglés y ruso.
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Granulador para la granulacién en humedo de polvos "ZL-10"
Actuacion

Granulacién humeda: (con un tamafio de pantalla de 1 mm) de 1 a 10 kg por hora
Tamices de repuesto: inoxidable

Dimensiones de los granulos: de 0,5 mm a 3 mm
Alojamiento: mesa

Potencia del motor: 0,3 kW, 220V, 50 Hz

Velocidad de rotacién de la cuchilla: 46 rpm

Dimensiones totales: 370 mm x 320 mm x 570 mm

Peso: 20 kg

Peso de envio: 30 kg
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Disefio de mesa del granulador. En la base de la maquina, el eje del motor eléctrico sobre el que estdn revestidas
las cuchillas. Las paredes de la carcasa en la que se alimenta el polvo humedecido estan hechas de acero
perforado. A medida que las cuchillas giran, el polvo himedo se limpia a través de los agujeros, los granulos
resultantes pueden tener forma de esfera y gusanos. La forma de los granulos depende de las propiedades del
polvo, humectante y aglutinante. Asegurese de consultar con nosotros sobre la tecnologia de preparacién del
polvo para la granulacién. Granulador: no mezcla polvo; no hidrata el polvo; No mezcle el polvo humedecido; No
seque los granulos; No separe los granulos en buenos y deficientes; No produzca pellets de la misma forma. La
funcién del granulador es limpiar el polvo humedecido a través de los agujeros. Compruebe si el granulador es
adecuado para usted es facil.

TIEMPO DE PRODUCCION 30-40 DIAS PRECIO 13559,32 USD
i IVA 2440,68 USD

TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO 30-40 DiAS

NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES: VALOR uUsD

1) FORMACION DE LAS TECNOLOGIAS DE GRANULACION. El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscu

Puede entrenar en nuestro equipo ante comprar. Prueba de materiales. a la velocidad del Banco Central de RF
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