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Granulateur pour la granulation par voie humide des poudres ZL-10

Laboratoire granulateur de type de bureau pour la granulation  Conforme a la norme GMP. Nous fournissons des instructions

humide des masses de poudre dans la fabrication détaillées pour la mise en place de ce modeéle granulateur.
pharmaceutique. Fabrication jusqu'a 10 kg par heure. Les Avant |'expédition, granulateurs sont testés et testés en
tailles de granulés préts sont 0,8-1,5 mm. Matériel: acier production.Completeness et la capacité de travail est
inoxydable. Idéal pour les laboratoires de recherche et de garantie. Nous maintenons un stock de piéces et

production pilote. Nous offrons une gamme compléete de consommables dans I'entrepot. Le prix est indiqué en tenant
services: installation, formation, réparation de démarrage. compte des paiements de douane en Russie et |a livraison a
Conception mécanique simple. Mode d'emploi en anglais et en |3 ville du client.

russe.
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Granulateur pour la granulation par voie humide des poudres « ZL-10 »
Performance

granulation par voie humide: (avec une taille d'écran de 1 mm) de 1 a 10 kg par heure
tamis de remplacement: Acier inoxydable

Dimensions des granules: de 0,5 mm a 3 mm

Hébergement: table

Puissance moteur: 0,3 kW, 220V, 50 Hz

Vitesse de rotation de la lame: 46 tours par minute

Dimensions: 370 mm de x 320 mm 570 mm

Poids: 20 kg

Poids: 30 kg

6% www.minipress.ru

conception du granulateur Tabletop. A la base de la machine, I'arbre du moteur électrique sur lequel les lames
sont revétues. Les parois du boitier dans lequel la poudre humide est amenée sont réalisés en acier perforé. Etant
donné que les pales tournent, la poudre humide est essuyée a travers les trous, les granulés résultants peuvent
avoir a la fois une forme de sphere et les vers. La forme des granules dépend des propriétés de la poudre, un
humectant et d'un liant. Assurez-vous de consulter avec nous sur la technologie de préparation de la poudre pour
la granulation. Granulateur: ne pas mélanger la poudre; ne pas hydrater la poudre; Ne pas mélanger la poudre
humide; Ne pas sécher les granulés; Ne pas séparer les granules en bonne qualité inférieure et; Ne pas produire
des granulés de la forme méme taille. La fonction du granulateur est d'éliminer la poudre humide a travers les

trous.
TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS PRIX 13559,32 USD
) TVA 2440,68 USD
TEMPS DE LIVRAISON ESTIME ~ 30-40 JOURS
NOS SERVICES POUR LES CLIENTS:
VALEUR usD

1) Formation TECHNOLOGIES granulation.

Vous pouvez vous entrainer sur nos equlpements avant d'acheter. Essais des
matériaux. Nous fournissons des consu ganisation de la granulation
des materlatlxx, avec un%aﬂ‘lmﬁ‘ et consommables . . ‘Q"_‘
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Le paiement est effectué en roubles sur le compte a
Moscou au taux de la Banque Cental RF
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