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Granulateur pour granulation par voie séche et par voie humide des poudres RY-30

laboratoire industriel granulateur pour granulation par voie Conforme a la norme GMP. Nous fournissons des instructions
seche et par voie humide des masses de poudre dans la détaillées pour la mise en place de ce modeéle granulateur.
production pharmaceutique. La productivité de 20-40 kg par Avant I'expédition, granulateurs sont testés dans la

heure. Les dimensions des granulés finis sont 0,5-2 mm. production. la capacité Exhaustivité et du travail est garantie.
Matériel: acier inoxydable. Idéal pour les laboratoires de Nous maintenons un stock de piéces et consommables dans
recherche et de production pilote. Nous offrons une gamme I'entrepot. Le prix est indiqué en tenant compte des
complete de services: installation, formation, réparation de paiements de douane en Russie et la livraison a la ville du

démarrage. Conception mécanique simple. Mode d'emploi en client.
anglais et en russe.
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Granulateur pour la granulation seche et humide des poudres « RY-30 »
Performance

granulation a sec: (avec une taille de tamis a mailles de 1 mm) - 40 kg par heure
granulation par voie humide: (avec une taille de tamis a mailles de 1 mm) - 20 kg par heure
tamis de remplacement: maille en plastique ou en acier inoxydable

Dimensions des granules: de 0,5 mm a 3 mm

Hébergement: table, sol

Puissance: 0,55 kW, 380V / 220V, 50 Hz

Vitesse de rotation de la lame: 46 tours par minute

Dimensions: 750 mm x 460 mm x 500 mm

Poids: 50 kg

Poids avec emballage: 70 kg

&% www.minipress.ru

son modele de granulateur est un dispositif mécanique simple qui élimine la poudre mouillée a travers des trous dans un maillage
ou d'une feuille d'acier inoxydable. Granulateur: ne pas mélanger la poudre; ne pas hydrater la poudre; Ne pas mélanger la poudre
humide; Ne pas sécher les granulés; Ne pas séparer les granules en bonne qualité inférieure et; Ne pas produire des granulés de la
forme méme taille. La fonction du granulateur est d'éliminer la poudre humide a travers les trous. Vérifiez si le granulateur est
adapté pour vous facilement et facilement. Préparer 1 kg de poudre, humidifier (aprés avoir étudié la théorie et matériaux pour
I'humidification) a un degré tel que la poudre, lorsqu'il est serré, laisse une empreinte dans sa main. Une forte humidifiant ne
former des granulés, une faible, aussi. Avec une forte humidifiant, un temps de séchage plus long sera nécessaire. Aprés que la
poudre est mélangée de maniere uniforme et humidifié, vous obtenez une masse préte pour la granulation. Il est nécessaire de faire
un cadre 400 x 400 mm de planches de bois et de clouer un treillis métallique sur elle. L'épaisseur du fil est égale ou supérieure a 0,5
mm, la taille des cellules est de 2 mm par 2 mm. Etaler la masse humide sur le maillage, en plastique ou d'une spatule en acier, en
essuyant les mouvements de gauche a droite, essuyer la poudre a travers les mailles. Ainsi, vous obtenez des échantillons de
granulés. La qualité des granules dépend de la combinaison de substances qui sont humidifiées et les quantités de ce liquide dans la
masse de la poudre. Si vous obtenez des pastilles qualitatives avec cette expérience - vous pouvez acheter en toute sécurité un
granulateur. spatule en plastique ou en acier, en essuyant les mouvements de gauche a droite, essuyer la poudre a travers les
mailles. Ainsi, vous obtenez des échantillons de granulés. La qualité des granules dépend de la combinaison de substances qui sont
humidifiées et les quantités de ce liquide dans la masse de la poudre. Si vous obtenez des pastilles qualitatives avec cette expérience
- vous pouvez acheter en toute sécurité un granulateur. spatule en plastique ou en acier, en essuyant les mouvements de gauche a
droite, essuyer la poudre a travers les mailles. Ainsi, vous obtenez des échantillons de granulés. La qualité des granules dépend de la
combinaison de substances qui sont humidifiées et les quantités de ce liquide dans la masse de la poudre. Si vous obtenez des
pastilles qualitatives avec cette expérience - vous pouvez acheter en toute sécurité un granulateur.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS PRIX  4237,29 USD

. TVA 762,71 USD
TEMPS DE LIVRAISON ESTIME 30-40 JOURS

VALEUR usD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte a
Moscou au taux de la Banque Cental RF
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