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Granulator fiir Feuchtgranulation von Pulvern ZL-10

Laborgranulator von Desktop-Typ zur Feuchtgranulierung von Entspricht den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte

Pulvermassen in der pharmazeutischen Herstellung. Anweisungen fir dieses Granulator Modell. Vor dem Versand
Herstellung bis zu 10 kg pro Stunde. Die GréRRen der fertigen Granulatoren sind geprift und in production.Completeness
Granulate sind 0,8-1,5 mm. Material: Edelstahl. Ideal fiir getestet und Arbeitsfahigkeit gewahrleistet ist. Wir
Forschungslaboratorien und Pilotproduktion. Wir bieten eine unterhalten ein Lager von Teilen und Verbrauchsmaterialien
vollstandige Palette von Dienstleistungen: Installation, im Lager. Der Preis wird unter Berlcksichtigung des Zoll
Schulung, Inbetriebnahme, Reparatur. Einfache mechanische angegebene Zahlungen in Russland und Lieferung an die
Konstruktion. Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch. Stadt des Kunden.
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Granulator fiir Feuchtgranulation von Pulvern ,ZL-10“
Performance

NaRgranulation: (mit einer BildschirmgrofRe von 1 mm) von 1 bis 10 kg pro Stunde
Ersatzsiebe aus dem nichtrost

Dimensionen der Kérnchen: von 0,5 mm bis 3 mm
Unterkunft: Tabelle

Motorleistung: 0,3 kW, 220 V, 50 Hz
Rotationsgeschwindigkeit des Blattes: 46 UpM
Gesamtabmessungen: 370 mm x 320 mm 570 mm x
Gewicht: 20 kg

Gewicht: 30 kg

GPwww.minipress.ru

Tabletop Design des Granulator. An der Basis der Maschine, wobei die Welle des Elektromotors, an dem die
Schaufeln verkleidet. Die Wande des Gehauses, in dem das befeuchtete Pulver zugefiihrt werden, aus
perforiertem Stahl. Da die Schaufeln drehen, die nassen Pulver durch die Locher abgewischt werden, kdnnen die
resultierenden Granulate haben beide eine Kugelform und Wiirmer. Die Form der Kérner, hangt von den
Eigenschaften der Pulver, Feuchthaltemittel und Bindemittel. Seien Sie sicher, mit uns auf der Technologie der
Herstellung des Pulvers fiir die Granulierung zu konsultieren. Granulator: mix nicht Pulver; nicht befeuchten nicht
das Pulver; Sie nicht das befeuchtete Pulver mischen; Nicht das Granulat trocknet; Sie trennen nicht Kdérnchen in
guten und minderwertigen; Sie produzieren nicht Pellets der gleichen GroRe Form. Die Funktion des Granulator ist
das befeuchtete Pulver durch die Locher zu wischen.

Produktionszeit 30-40 Tage PREIS 13559,32 USD
MwSt 2440,68 USD
Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage
UNSER SERVICE FUR KUNDEN: WERT uUsSD
1) TRAINING Granuliertechnologien. Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in

Sie kénnen vor dem Kauf auf unsere S ﬁstung trainieren. Priifung von Moskau gemacht in Hohe der RF Cental Bank

ition der Granulierung
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Uberpriifung
Service von
4) die Ersatzteilversorg

Der Hersteller kann aus
den Kunden Ziele. Wir
Reparatur von Geriten ‘ rvice-Center in Russlan
GUS-Staaten.




