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Hydraulische Presse LP-500

Modell der automatischen hydraulischen Tablettenpresse fiir Die Hauptpresskraft betragt 500 Tonnen. Geeignet fir die
Tabletten bis zu 280 mm Durchmesser gedriickt wird. Bis zu 10  Freisetzung von Tabletten verschiedener Formen mit Logos.

Paare von Presswerkzeugen installiert werden. Die Wir bieten detaillierte Anleitung zum Einrichten der Presse
hydraulische Presse ist aus rostfreiem Stahl gefertigt. und Herstellung von Tabletten. Bevor an den Kunden zu
Maximale Produktivitat 1000 Tabletten pro Stunde. Es ist der senden, wird die Presse kontrolliert und in der Produktion
Zugang zu allen Teilen der Presse von allen Seiten. Der getestet. Vollstandigkeits und Arbeitsfahigkeit gewahrleistet
Arbeitsbereich ist mit durchsichtigen Plastikschilde abgedeckt.  ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und

Kommt mit einer Hydraulik-Station. Es ist eine glatte Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter
Einstellung der AnprelRkraft und Produktivitat. Bericksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland

und Lieferung an die Stadt des Kunden.
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Hydraulische Presse "LP-500"

Einheitliches Gewicht: 10.01 kg

Maximale Presskraft: 5000 kN (500.000 kg / cm2)

Maximale Durchmesser von Tabletten: 400 mm

Maximale Tablettendicke: 300 mm

Maximale Tiefe der Verfillung in der Matrix: 400 mm
Maximale Produktivitat: 500-2000 Tabletten pro Stunde
Druckeinstellung: 0 bis 500 Tonnen

Ober Stanzhub: 300 mm

Unterstempel Hub: 300 mm

Produktivitat: 2-3 Zyklen pro Minute

Motorleistung: 22 kW, 380 V, 50 Hz, 3 Phasen
Hydrauliksystem: Taiwan Marke, CE, Mitsubishi PLC
MaschinengroRe: 3500mm x 2200mm x 3600mm
Maschinengewicht: 11500 kg (Gewicht mit Verpackung 13000 kg)
Abmessungen mit Verpackung: 3600mm x 2200mm x 3800mm

6% www.minipress.ru

Hydraulikdruck-Presse Das LP-18 ist eine kleine kontinuierlich arbeitende automatische hydraulische Presse. Die Maschine
kann Sonderformen auswringen, Ringe und auch Tabletten verschiedener Formen, auf beiden Seiten der Tablette ist es
moglich, Marken und Logos zu drucken. Die Steuerung der Maschine auf dem ,LCD“ aller Betriebsparameter eingestellt
werden kann. Bi-direktionale Presse, ein leistungsfahiges feeder mit hohen Dichte des Pulvers in einer Tablette. Volle
Kontrolle der Presse durch den LCD-Panel. Hydraulische Presse zum Pressen von Tabletten, die aus Pulvermasse ausgelegt.
Die Produktivitat wird geregelt, mit einem Hochstwert von 500 - 5000 Tabletten pro Stunde. Wir fiillen diese Presse mit
Formen: Matrizen mit verschiedenen Durchmessern (20 bis 50 mm) und Schlagen. Stanzstempel mit einem langen Korper
ist obere und mit dem oberen Teil der Presse gesetzt. Stanzstempel mit einem kurzen Kérper und einem langen Arbeitsteil
niedriger ist und ihre Aufgabe ist es, die Tablette aus der Matrix zu dricken. Sie sind an der Unterseite der Presse installiert.
Die Presse arbeitet im Automatikbetrieb. Vor dem Einschalten der Presse Schalten und Starten der Arbeit ist es notwendig,
sorgfaltig die Video-Anleitung zu studieren und machen Sie sich mit den Grundsatzen seines Betriebs. Danach wird sein
Betrieb fiir Sie klar und einfach sein. Alle Einstellarbeiten und Anpassungen werden im manuellen Modus durch Drehen des
Rades gemacht. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Motor angeschlossen wird, muss die angezeigte Richtung auf den Pfeil
Ubereinstimmen. Das Pulver wird in die Presse durch einen trichterférmigen Vorratsbehalter gespeist. Es kann wieder leicht
entfernt, gespilt und installiert werden. Die Zufuhr des Pulvers von dem Trichter durch die Zuflihrung. Es ist moglich, eine
aktive Zuflhrung mit Zwang Pulverzufiihrvorrichtung in die Matrix zu liefern. Wenn der Hydraulikzylinder der Presse
angehoben wird, wird das Pulver in die Duse zugefiihrt, wo die Pressstattfindet, und dann wird die Tablette an die
Oberflache herausgedriickt. Auf dem Korper der Presse gibt es eine Steuereinheit. Wir machen alle Satze von
Presswerkzeuge (Stempel und Matrize fiir Rotationstablettenpressen) zu bestellen.

Produktionszeit 30-40 Tage PREIS 129661,02 USD
MwsSt 23338,98 USD

WERT US Dollar

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskau gemacht in Hohe der RF Cental Bank



UNSER SERVICE FUR KUNDEN:
1) TRAINING Presstechnik.

Um alle unsere Kunden, die Ausriistu b nw

Grundlagen der Tablette q“#clgeh en Ber e .elefon.und d-urch ir 'Q"

Korrespondenz. Wir lie rnﬂa alien. Wir erbringen’.”" ‘
g slischen Pressen,
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4) die Ersatzteilversorgung

Wir arbeiten mit den Herstellern voi
von Ersatzteilen fiir jedes Modell
Unternehmen gekauft beschiftig



