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Macchina per l'incollaggio di etichette su fiale WT-10

L'etichettatrice & progettata per I'etichettatura circolare su Offriamo una gamma completa di servizi: installazione,
ampolle di vetro e bottiglie di penicillina per l'installazione formazione, avviamento, riparazione. Conforme allo standard
nella linea di riempimento e sigillatura delle ampolle. GMP. Forniamo istruzioni dettagliate per la configurazione di
Etichettatrice automatica per I'incollaggio di etichette questo modello dell'etichettatrice. Prima di inviare la
autoadesive su ampolle e fiale di vetro. Economica e facile da macchina per |'etichettatura, la macchina viene controllata e
usare, la macchina é utilizzata nell'industria farmaceutica, testata in produzione. Completezza e capacita di lavoro sono
cosmetica e alimentare per |'etichettatura di farmaci, garantite. Manteniamo una scorta di parti e materiali di
cosmetici. Produttivita 100 etichette al minuto. Peso 200 kg. consumo nel magazzino. Il prezzo e indicato prendendo in

considerazione i pagamenti doganali in Russia e la consegna
nella citta del cliente.
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Macchina automatica per l'incollaggio di etichette autoadesive su ampolle "WT-10"
Produttivita: 80-100 fiale al minuto

Diametro di fiale: 10-30 mm

Volume di fiale: 1-20 ml mm

Lunghezza delle etichette: 15-50 mm

Altezza etichetta: 15-40 mm

Alimentazione: 220V, 50Hz,

Potenza: 0,3 kW

Dimensioni d'ingombro: 1600 mm x 600 mm x 1250 mm
Peso: 200 kg

Peso di spedizione: 280 kg
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Sistema automatico per la fornitura orizzontale di bottiglie su un nastro trasportatore. Il sistema si accende
automaticamente e disegna I'etichetta dal rotolo e preme I'etichetta. Struttura compatta e facilita di utilizzo.
Elementi fotoelettrici di controllo, precisione dell'etichettatura, la funzione "nessun oggetto - arresto", controllo
automatico dell'etichetta mancante. La parte principale dell'etichettatrice € in acciaio inossidabile SUS304.
Possibilita di utilizzare etichette di diverse dimensioni. Il sistema di premere I'etichetta contro la superficie
dell'ampolla evita le bolle d'aria. Alimentare le etichette dal rotolo con un motore passo-passo. Se necessario, €
possibile aggiungere la funzione di stampa della serie, i numeri e le date di produzione. Attrezzature e materiali
utilizzati nella produzione di acciaio inossidabile e leghe ad alta lega soddisfano i requisiti della produzione di

GMP.
TEMPI DI PRODUZIONE 30-40 GIORNI PREZZO 11864,41 USD
LV.A. 2135,59 USD
TEMPO DI CONSEGNA STIMATO 30-40 GIORNI
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