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Machine pour enlever les comprimés et les capsules du blister MB-10

Machine de table automatique pour l'extraction de Nous fournissons des instructions détaillées sur le
comprimés ou de gélules a partir d'une plaquette fonctionnement de I'équipement permettant de retirer les
thermoformée. La machine a désembuer est une option de comprimés et les gélules des plaquettes alvéolées. Avant
bureau. Productivité 66 ampoules par minute. Alimentation d'envoyer la machine au client, ils sont vérifiés et testés en
et chargement automatiques des ampoules. Le poids de production. L'intégralité et la capacité de travail sont
I'équipement est de 40 kg. Il est fabriqué en acier inoxydable  garanties. Nous maintenons un stock de piéces et de

selon les normes GMP. consommables dans |'entrepot. Le prix est indiqué avec la

livraison a la ville du client.
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%8 +7(495)364-38-08

Machine pour enlever les comprimés et les gélules de la plaguette "MB-10"
Productivité: 66 ampoules par minute

Alimentation: 220V, 50Hz

Puissance: 0,1 kW

Dimensions hors tout: 480mm x 480mm x 1000mm

Poids: 40 kg

Poids avec emballage: 50 kg

&9 www.minipress.ru

La machine a la conception des rouleaux de pression, avec lesquels vous pouvez reconfigurer pour différents
types de blisters. Principe de fonctionnement: L'opérateur charge manuellement une pile de blisters dans les
guides, préconfigurant les rouleaux pour le type de blister souhaité, I'opérateur allume la machine avec le bouton
de démarrage-arrét. Le moteur électrique entraine les rouleaux. La plaque supérieure appuie sur le blister et
pousse les comprimés ou les capsules de gélatine dans le plateau collecteur. La machine pousse le blister vide
dans le bac et insére automatiquement un nouveau blister dans la machine. L'opérateur peut ajouter de
nouvelles cloques sans arréter la machine.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS PRIX 3389,83 USD
. T.V.A. 610,17 USD
TEMPS DE LIVRAISON ESTIME 30-40 JOURS
VALEUR usD

NOS SERVICES POUR CLIENTS:

Le paiement est effectué en roubles sur le compte a
Moscou au rythme de la banque centrale RF
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