
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA DESCRIPTION 
 

 

 

 

 

 

                                 Machine pour la production de bouillettes BR-30 
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Fournisseur d'équipements pharmaceutiques en Russie 

MINIPRESS.RU  

Machine semi-automatique pour la production de granulés 

(granulés, dragées, bouillettes) à partir de masses plastiques. 

Applicable pour l'obtention de billes d'un diamètre de 15 à 30 

mm. Convient pour une utilisation en laboratoire et la 

production à petite échelle de perles. Productivité 20-30 kg 

par heure. Mécanisation maximale du processus manuel. Il est 

fabriqué en acier inoxydable selon les normes GMP. 

Nous fournissons des instructions détaillées pour la mise en 

place d'équipements pour la production de balles. Avant 

l'expédition au client, l'équipement est vérifié et testé en 

production. L'intégralité et la capacité de travail sont 

garanties. Nous maintenons un stock de pièces et de 

consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué en tenant 

compte des paiements douaniers en Russie et de la livraison 

à la ville du client. 

Fondée en 1999 
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CARACTÉRISTIQUES 

 

 

 

 

 

Machine pour la production de bouillettes "BR-30" 

Productivité: 20-30 kg de pellets par heure 

Il est fabriqué en acier inoxydable. 

Diamètre de la chaudière: 900 mm 

Production de pilules de diamètre: de 15mm à 30mm 

Alimentation: 220V, 50Hz 

Chargement simultané de la chaudière: 5 kg de comprimés ou bouillettes 

Vitesse de rotation: 1000 tr / min 

Dimensions hors tout: 650 mm x 400 mm x 600 mm 

Poids: 50 kg 

Poids avec emballage: 60 kg 

INFORMATION ADDITIONNELLE 

 

 

 

 

Deux fonctions sont conclues dans ce modèle. Le premier est le moulage de balles rondes à partir de matériaux 

plastiques à base de pâte. La seconde est l'utilisation d'une chaudière chauffée pour sécher les boules ou 

appliquer un revêtement sur une dragée ou un comprimé. La machine est en acier inoxydable. Dans le kit 

d'alimentation de carreaux électriques chauffants installés sous la chaudière rotative. Le principe du shaper 

shaper est le suivant: à partir du matériau en poudre et de l'eau, préparez la pâte. Pour mélanger et préparer la 

pâte, vous pouvez utiliser un pétrin de cuisine ou industriel. Les propriétés du test doivent être sélectionnées à la 

suite d’expériences, en régulant sa densité et son adhérence. Lorsque vous obtenez le test de la densité 

souhaitée, vous pouvez commencer la production de balles. Mettez la machine en mode de fonctionnement, 

séparez avec les mains un petit morceau de pâte. Placez-le dans la première section des arbres tournants. Cela 

conduira à la formation d'une plaque d'une certaine épaisseur. Ensuite, l'opérateur place la plaque résultante 

dans une section pour former de longues plaques cylindriques. Ensuite, il sépare, si nécessaire, les plaques les 

unes des autres et les remet à la zone de formation de la balle. Les billes prêtes sont versées dans le bac inséré. 

Pour accélérer le processus de séchage, les billes peuvent être placées dans une chaudière rotative et allumer le 

chauffage électrique. 

+7(495)364-38-08 

VALEUR  5000.00 USD 

PRIX                                     4237,29 USD  
T.V.A.                                     762,71 USD  

TEMPS DE PRODUCTION                                   30-40 JOURS 

 TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ                         30-40 JOURS 

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à 

 Moscou au rythme de la banque centrale RF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propriétaire et superviseur 

ROMAN TSIBULSKY  

NOS SERVICES POUR CLIENTS: 

 

1) TECHNOLOGIE DE FORMATION DES BOULES DE FABRICATION ET DES 

FACTURES. 

Tous nos clients qui ont acheté du matériel, nous fournissons une 

documentation sur les bases de l'application du revêtement sur les 

comprimés et les tablettes, ainsi que la formation de billes de matières 

plastiques. Nous effectuons des consultations par téléphone et par 

correspondance, nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de 

la fabrication de nos équipements. Nous fournissons des pièces de 

rechange et des consommables. Nous fournissons des services dans la 

vente de matériel usagé. 

2) PRODUCTION COMPLÈTE DE CHAUDIÈRES ET DE BOULES. 

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour la 

production de bouillettes et de balles. A la demande du client, nous 

sélectionnerons un modèle d’équipement pour mélanger les poudres, un 

mélangeur pour mouiller la poudre, un équipement pour pétrir la pâte. 

3) FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE 

Nous coopérons avec les fabricants de machines automatiques et semi-

automatiques pour bouillettes et balles et nous nous occupons de la 

fourniture de pièces de rechange pour tout modèle de véhicule acheté dans 

notre société. 


