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Maschine fiir Boilies Produktion BR-10

Halbautomatische Maschine zur Herstellung von Pellets Wir bieten detaillierte Anweisungen fur Anlagen zur
(Granulate, Dragees, boilies) aus Kunststoffmassen. Herstellung von Kugeln einrichten. Vor dem Versand an den
Anwendbar fur Kugeln mit einem Durchmesser von 4 bis 12 Kunden wird die Anlage tberprift und in der Produktion
mm erhalten wird. Geeignet fiir den Einsatz in Labor und getestet. Vollstandigkeits und Arbeitsfahigkeit gewahrleistet
Produktion in kleinem MaRstab von Perlen. Die Produktivitat ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und

von 3-4 kg pro Stunde. Maximale Mechanisierung des Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis ist im Hinblick auf
manuellen Prozesses. Es ist aus Edelstahl nach GMP-Richtlinien  die Lieferung an die Stadt des Kunden gegeben.
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Maschine fiir Boilies Produktion "BR-10"

Produktivitat: 3-4 kg Kugeln pro Stunde

Es ist aus Edelstahl gefertigt.

Durchmesser des Kessels: 700 mm

Herstellung von Pillen Durchmesser: von 3 mm bis 12 mm
Stromversorgung: 220V, 50 Hz

Gleichzeitiges Laden des Kessels: 2 kg von Tabletten oder boilies
Drehzahl: 1400 min

Gesamtabmessungen: 650 mm x 270 mm x 300 mm
Gewicht: 30 kg

Gewicht mit Verpackung: 40 kg

&% www.minipress.ru

Zwei Funktionen sind in diesem Modell abgeschlossen. Die erste ist die Formung von Rundballen aus
Kunststoff teigartige Materialien. Die zweite ist die Verwendung eines beheizten Kessel, die Kugeln oder
wenden eine Beschichtung auf ein Dragee oder eine Tablette zu trocknen. Die Maschine ist aus Edelstahl
gefertigt. In den Versorgungs Satz von elektrischen Heizung Fliesen, die unter dem rotierenden Kessel
installiert sind. Das Prinzip des Former Formers ist die folgende: aus dem Pulvermaterial und Wasser
herzustellen, den Teig. Zum Mischen und bereitet den Teig, konnen Sie eine Kiiche oder Industrie
Knetmaschine verwenden. Die Eigenschaften des Tests sollten als Ergebnis der Experimente ausgewahlt
werden, ihre Dichte und Klebrigkeit zu regulieren. Wenn Sie den Test der gewtlinschten Dichte zu erhalten,
konnen Sie die Produktion von Kugeln beginnen. Schalten Sie das Gerat in den Arbeitsmodus, trennen Sie mit
den Handen ein kleines Stiick Teig. Legen Sie sich in dem ersten Abschnitt der Drehwellen. Dieser wird zur
Bildung einer Platte mit einer bestimmten Dicke fiihrt. Dann legt der Bediener die resultierende Platte in einen
Abschnitt fiir die lange zylindrische Platten bilden. Dann trennt sie, wenn nétig, die Platten voneinander und
Ubergibt sie an den Ball Bildungsbereich. Bereit Kugeln werden in die Schale eingegossen. Um den
Trocknungsprozess zu beschleunigen, konnen die Kugeln in einem sich drehenden Kessel platziert werden, und
schalten auf den elektrischen Erhitzer.

30-40 Tage PREIS 2542,37 USD
MwsSt 457,63 USD

Produktionszeit

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage

WERT usD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskau gemacht in Hohe der RF Cental Bank
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