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Pneumatisches Fluidspender DZ-44

Desktop halbautomatische Maschine fiir Flissigkeiten in
Flaschen von 5-10 Litern der Abflllung. Einsatzbereiche fiir die
Flllung Lebensmitteln und chemischen Stoffen, Farben und
Lacke fir die petrochemische Produktion und Baumaterialien.
Gewicht 50 kg. Dieses Modell verwendet eine pneumatische
Kolben-Pumpspender und Systemsteuerung. Automatisch,
wirtschaftlich und einfach die Maschine zu bedienen ist in den
Bereichen Medizin, Lebensmittel- und chemischen Industrie
eingesetzt. Wir bieten eine vollstandige Palette von
Dienstleistungen: Installation, Schulung, Inbetriebnahme,
Reparatur.
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Gebrauchsanweisung in Englisch und Russisch. Entspricht
den GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum
Einrichten dieses Modells der Maschine bis zum Abfiillen von
Flassigkeiten. Vor dem Versand wird die Maschine getestet
und in der Produktion getestet. Vollstandigkeits und
Arbeitsfahigkeit gewahrleistet ist. Wir unterhalten ein Lager
von Teilen und Verbrauchsmaterialien im Lager. Preis nimmt
in Zahlungen Zoll angegebene Konto in Russland und
Lieferung an die Stadt des Kunden.
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Pneumatisches Fluidspender "DZ-44"

Typ: pneumatische hin- und hergehende feeder
Filling Kapazitat: 50-5000 ml

Applicable Druck: 0,4-0,9 mPa

Filling Genauigkeit: £ 0,5 bis 1%
Produktionskapazitat: 2 bis 50

Dosen pro minute

Applicable Toleranz (m3 / min ): 0.1

Air Druck: 0,4-0,6 MPa

Power Verbrauch: 150 W

Power Versorgung: 220 V, 50Hz

External Abmessungen: 1160mm x 550mm x 335mm
Packing GroRRe: 1500x450x500 mm

Gewicht: 38 kg

Gewicht mit Flllkérpern 60 kg
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Kompaktes Design, ideal fir den Einsatz in geschlossenen Rdumen, Labor- und Pharma Bedingungen. Der Korper
und die Teile sind aus SUS 304, halbautomatischem Kolbentyp GieRmaschine. Vertikale Maschine fiir
Flissigkeiten Flaschen von 50 ml bis 5000 ml fiillt. Einfach zu bedienen, der pneumatische Teil verwendet die
pneumatischen Komponenten von Taiwan. Die Fillung wird durch ein Magnetventil, mit hohen Fillgenauigkeit
gesteuert. Das Fillvolumen und Vorschubgeschwindigkeit kann wie gewlinscht eingestellt werden. Ein spezielles
Drei-Wege-Riickschlagventilsystem ist fir die Genauigkeit der Fiillung verwendet. Ein Teil der sich berlihrenden
Materialien wird aus 304 rostfreiem Stahl. Das Material der Kontaktstiicke kann durch SS316 eingestellt werden.
Es ist moglich, die Bodendichtung auf dem Tankeinfillstutzen, um ein Auslaufen zu verhindern. Der Durchmesser
des Fillstutzens kann auf Wunsch des Kunden ersetzt werden.

Produktionszeit 30-40 Tage PREIS 5084,75 USD

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage Mwst 915,25 USD

WERT usD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskow gemacht in Héhe der RF Cental Bank
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