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Granulateur a poudre de type centrifuge RY-200

granulateur automatique du type centrifuge de granulation de
masses de poudre dans la fabrication pharmaceutique. La
capacité de production est de 200-400 kg par heure. Matériel:
acier inoxydable. Pour la production de poudre granuleuse
dans la fabrication de comprimés en appuyant sur les
machines a comprimés, dans la fabrication de médicaments
sous forme de granulés. granules finies d'un diametre de 1 a 6
mm. L'utilisation de microgranulés permet a la capsule de
gélatine a remplir plus complétement.

FABRICANT - CHINE
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Mode d'emploi en anglais et en russe. Conforme a la norme
GMP. Nous fournissons des instructions détaillées pour la
mise en place de ce modele granulateur. Avant I'expédition,
granulateurs sont testés dans la production. la capacité
Exhaustivité et du travail est garantie. Nous maintenons un
stock de pieces et consommables dans I'entrep6t. Le prix est
indiqué en tenant compte des paiements de douane en
Russie et la livraison a la ville du client.
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Granulateur de poudres de type centrifuge « RY-200 »

Performance

granulation a sec: (avec une taille d'écran de 2 mm) - 400 kg par heure
granulation par voie humide: (avec une taille d'écran de 2 mm) - 200 kg par heure
tamis de remplacement: maille inox cylindriques

Dimensions des granules: de 1 mm a 6 mm

Logement: sur le terrain avec des roues

Diamétre des lames d'essuyage a travers la maille: 185 mm

La rotation des pales: circulaire

puissance du moteur: 2,2 kW, 220V, 50 Hz

La vitesse de rotation de la lame: 800-1000 rpm

Dimensions: 1150 mm x 1020 mm x 1520 mm

Poids: 300 kg

Poids: 400 kg
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Un granulateur centrifuge qui essuie la poudre humidifiée a travers des ouvertures dans un cylindre en acier
inoxydable perforé. Granulateur: ne mélange pas la poudre; ne pas hydrater la poudre; Ne pas mélanger la
poudre humidifiée; Ne pas sécher les granules; Ne pas séparer les granules en bons et sous normes; Ne pas
produire de granulés de la méme taille. La fonction du granulateur est d'essuyer la poudre humidifiée a travers les
trous. Vérifiez si le granulateur vous convient facilement et facilement. Préparer 1 kg de poudre, humidifier (aprés
avoir étudié la théorie et les matériaux pour humidifier) a un point tel que la poudre, une fois pressée, laisse une
empreinte dans sa main. Une forte humidification ne formera pas de granules, un faible aussi. Avec une forte
humidification, un temps de séchage plus long sera nécessaire. Une fois la poudre uniformément mélangée et
humidifiée, vous obtenez une masse préte pour la granulation. Il est nécessaire de fabriquer un cadre de 400 x
400 mm a partir de planches de bois et de clouer un treillis métallique. L'épaisseur du fil n'est pas inférieure a 0,5
mm, la taille de la cellule est de 2 mm par 2 mm. Etaler la masse humidifiée sur la maille, la spatule en plastique
ou en acier, en essuyant les mouvements d’un co6té a I'autre, essuyer la poudre a travers le filet. Donc, vous
obtenez des échantillons de granulés. La qualité des granulés dépend de la combinaison des substances
humidifiées et des quantités de ce liquide dans la masse de la poudre. Si vous obtenez des granulés de qualité
avec cette expérience, vous pouvez acheter un granulateur en toute sécurité.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS PRIX 10169,49 USD

P TVA 1830,51 USD
TEMPS DE LIVRAISON ESTIME  30-40 JOURS

VALEUR usD

Le paiement est effectué en roubles sur le compte a
Moscou au taux de la Banque Cental RF
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