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Prensa de tabletas POWER SUPER PRESS

Prensa de comprimidos para las industrias farmacéutica, Aumento de la presion maxima de 4 toneladas. Adecuado
quimica y alimentaria, en metalurgia de polvos para la para el lanzamiento de tabletas con logotipos.

produccidn de tabletas, briquetas y bolos a partir de Proporcionamos instrucciones detalladas para configurar la
materiales en polvo sueltos. Se utiliza para la liberacién de prensa y producir tabletas. Antes de enviar al cliente, la
tabletas con un didmetro de 6 a 50 mm, la altura de las prensa se comprueba y prueba en produccion. Se garantiza la
tabletas a 25 mm. La profundidad maxima de llenado del polvo integridad y la capacidad de trabajo. Mantenemos

en la matriz es de 40 mm. Este modelo de la prensa permite existencias de piezas y consumibles en el almacén. El precio
producir tabletas de varias formas: tabletas cldsicas, ovaladas,  se indica teniendo en cuenta los pagos de aduanas en Rusia y
con dibujos y anillos con un orificio interno. la entrega a la ciudad del cliente.
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Modelo de Tabletpress "POWER SUPER PRESS"

Fuerza maxima de compresién: 40 KN (4000 kg / cm3)
Didmetro maximo de tabletas: 50 mm

Didmetro minimo de tabletas: 5 mm

Altura de las tabletas acabadas: hasta 25 mm
Profundidad maxima de llenado de la matriz: 40 mm
Productividad de la prensa de tabletas:

3600 tabletas por hora, con un didmetro de 5a 20 mm
2000 tabletas por hora, con un didmetro de 20 a 50 mm
Motor eléctrico: 1.5 kW, 1400 rpm, 220V o 380V
Dimensiones totales: 800 mm x 950 mm x 700 mm
Peso de la prensa de tabletas: 120 kg

Peso de envio: 160 kg
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Este modelo de prensa para tabletas ha sido desarrollado y producido durante mucho tiempo por MINIPRESS en
Rusia. Después de mucho refinamiento es uno de los modelos mas populares, confiables y universales que
recomendamos a nuestros clientes. Para servir esta prensa, necesitard un juego de llaves: hexagonal No. 10,8,6 y
dos llaves de auto nimero 17 y 19. POWER SUPER PRESS - presionador excéntrico de un solo punzén. El principio
de su funcionamiento es bastante simple: se coloca una polea en el eje del motor eléctrico. A través de la
transmisidn por correa, la rotacién se transfiere a un volante grande, en cuyo eje se encuentra un pequefio
engranaje de bronce. Desde el engranaje de bronce, la rotacion se transfiere a un pifién grande, en el eje del cual
esta revestida la excéntrica. Activa el punzdn superior y crea la fuerza de presién necesaria. El marco de la prensa
de tabletas tiene un soporte para el motor eléctrico fijado con dos tornillos. Las correas se pueden tirar
empujando los pernos que aseguran el motor, gracias a las ranuras disponibles en el soporte. La prensa para
tabletas y el soporte tienen patas ajustables en altura, con las cuales la prensa tiene una posicién estable. No se
recomienda apretar demasiado los cinturones, su funcién es desenroscar un volante grande y no presionar
directamente. El volante, girando como un excéntrico, con fuerza centrifuga transmite la rotacion al eje y,
ademas, a los engranajes. El volante esta equipado con un mango extraible, instalado en un orificio especial, para
el trabajo de depuracion. Después de ajustar la presion en modo manual, este mango debe ser retirado para
evitar lesiones después de encender el motor. Sistema de alimentacion de polvo en la zona de prensado: una
tolva grande esta fijada de manera inamovible al marco de la prensa, desde donde una manguera corrugada
flexible llega directamente al pie que alimenta el polvo a la zona de prensado.

TIEMPO DE PRODUCCION 30-40 DIAS PRICE 6355,93 USD
; VAT 1144,07 USD
TIEMPO DE ENTREGA ESTIMADO 30-40 DIAS
VALOR usD

El pago se realiza en rublos a la cuenta en Moscu
a la velocidad del Banco Central de RF



NUESTROS SERVICIOS PARA CLIENTES:
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De manera permanente, produgl
prensas rotativas de tabletas e
pedidos para plantas similares

_ ientas de prensado pa
propia produccion, realizamos
fa, China y USA.

4) SUMINISTRO DE PIEZAS DE : ESTO

Cooperamos con los fabricantes‘de prensas de tabletas y nos dedicamos a
entregas de repuestos para cualquier modelo de prensas de tabletas
rotativas compradas en nuestra compaiiia.



