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Vakuumsublimation Gefriertrocknungs LG-30

Industrie Vakuum gefriergetrocknetem Gefriertrocknung mit
einer Flache von 0,4 m2 mit einem Gewicht von 500 kg. Die
Tiren des Trockenschrankes und die gekiihlten Kammer aus
transparentem Polymethylmethacrylat, den Prozess zu
beobachten. Anzahl der Regale 4.Ideal fiir
Forschungslaboratorien und Pilotproduktion. Der
Gefrierschrank ist ein technischer Ansatz, die
wasserfiihrenden Schichten im Voraus gefrieren kann, und
dann Wasser in Vakuumdestillation erhoht trockene Pulver
zu erhalten. Nach dem Gefriertrocknen, werden die Objekte
fir die langfristige Lagerung besser sein, mit der Zeit, mit der
Zugabe von Wasser kann das Produkt zu dem vorlaufigen
Zustand zuriickzukehren und die urspriinglichen chemische
und biologische Eigenschaften behalten.
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Fiir die thermische Material, wie Antibiotika, Impfstoffe,
Blutprodukte, Enzym Hormone und biologische Produkte,
kann Lyophilisation Technologie seine Uberlegenheit
gegeniber Ultraschalltrocknung zeigen. Wir bieten eine
vollstandige Palette von Dienstleistungen: Installation,
Schulung, Inbetriebnahme, Reparatur. Meni und Anleitung
fir die Verwendung in Englisch und Russisch. Entspricht den
GMP-Standard. Wir bieten detaillierte Anleitungen zum
Einrichten dieses Modells der Maschine. Vor dem Senden der
Maschine zur Abdichtung sind die Maschinen in der
Produktion getestet. Vollstandigkeits und Arbeitsfahigkeit
gewahrleistet ist. Wir unterhalten ein Lager von Teilen und
Verbrauchsmaterialien im Lager. Der Preis wird unter
Bericksichtigung des Zoll angegebene Zahlungen in Russland
und Lieferung an die Stadt des Kunden.
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Vakuumsublimation Gefriertrocknungs"LG-30"
Bereich der Trocknung: 0,4 m2
KuhlImitteltemperatur: -55 < °C (Leerlast)
Temperaturbereich der Trennwand: -45 °C ~ + 55 °C
Leitblech Schichten: 4

Platz fiir Partitionen: 70 mm
Wasseraufnahmekapazitat: 6 kg / 24 h

Laden: 6 Liter

Vakuumgrad: <10 Pa

Gesamtabmessungen: 630mm x 800mm x 1400mm
Gewicht: 500 kg

Gewicht mit Verpackung: 600 kg
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Freezer Modell, patentierte Lyophilisation Struktur. Geandert, um die traditionelle komplexe Operation
Kontamination des Materials zu verhindern. Der Prozess der Automatisierung der Trocknung ist fiir die Herstellung
von Qualitatsprodukten geeignet. Gefrierkammer mit programmierbarer Steuerung der Heizung Regal und
Regulierung, konnen Sie die Temperatur genau steuern. Mensch-Computer-Schnittstelle mit einer Breitbild-LCD-
Display, Kurve und Daten stellen Informationen tber das Gefriertrocknungsverfahren zur Verfiigung. Voll Prozess
der pra-Gefrieren und Trocknen in einer Maschine. Die Gefriertruhe ist mit Sichtfenstern ausgestattet, und der
Trocknungsprozel? ist intuitiv. Der Prozess des Betriebes dieses Gerates besteht in der Gefriertrocknungskammer
Phiolen fliissigen Materials bei der Platzierung, gefolgt von getrocknetem Pulver erhalten wird. Vorgespult und
getrocknet Glas Penicillin Flaschen werden verwendet, in denen das Material gegossen wird. AnschlieBend
werden die Phiolen versiegelt mit speziellen Gummistoppern Seitenschlitze in dem Teil aufweisen, der die
Mindung des Flaschchens eintritt. Capping wird nicht bis zum Ende getan, aber um 50%, nur um das
Gummistopfen in dem Hals der Flasche zu befestigen. AnschlieRend wird durch das geschlitzte Vakuum wird die
FlUssigkeit aus dem Vial gepumpt. In der letzten Phase, nach der vollstandigen Entwasserung des Materials wird
der Korken vollstandig mit Hydraulik beweglichen Regalen begrenzt. Dabei erfolgt die Trocknung in einem
Vakuummedium, und dann wird das Material schlieRlich im Vakuum verpackt. Dies gibt (im Gegensatz zu anderen
Arten solchen Trocknung) fiir 1-2 Jahre das Material in einem Vakuum zu halten. Nachdem die Flaschchen werden
evakuiert, kann die Kammer gedffnet werden, und eine automatische oder halbautomatische Fixierung des
Gummistopfens mit einer Aluminiumkappe vorgenommen werden kann. Caps ist auf dem Hals der Flasche gefillt
und dicht verschlossen. Nach Angaben der Hersteller der Gerate, die mit dieser Technologie ist es moglich, die
Lebensdauer des Materials nach der Dehydratisierung bei der Offnung der Vakuumverpackung innerhalb von 4-5
Stunden vollstandig wieder herzustellen. Lagerung im Vakuum des Materials moglich ist, bei einer Temperatur von
nicht mehr als +36 Grad C. Der Geratehersteller hat ein groRes Labor, das zusammen mit der Pilotproduktion, jede
Forschung Ihres Materials durchfiihren kann, erhalt Proben von Produkten in getrockneter Form und verpackt im
Vakuum fiir die weitere Forschung durch die Kunden. Mit dieser Technologie ist es moglich, die Lebensdauer des
Materials nach der Dehydratisierung bei der Offnung der Vakuumverpackung innerhalb von 4-5 Stunden
vollstandig wieder herzustellen. Lagerung im Vakuum des Materials moglich ist, bei einer Temperatur von nicht
mehr als +36 Grad C.



Produktionszeit 30-40 Tage PREIS 17796,61 USD

Voraussichtliche Lieferzeit 30-40 Tage Mwst 3203,39 USD

WERT usD

Die Zahlung erfolgt in Rubel auf das Konto in
Moskau gemacht in Hohe der RF Cental Bank
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