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Machine a induction electromagnetique pour le soudage de feuilles a 
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Fournisseur d'équipements pharmaceutiques en Russie 

MINIPRESS.RU  

La machine automatique à induction à table pour le soudage 

et le soudage de feuilles d'aluminium contrôle la première 

ouverture sur le goulot des bouteilles en plastique à utiliser 

automatiquement avec un équipement pour le comptage et 

l'emballage des gélules ou des comprimés dans des 

bouteilles en plastique. Machine automatique de table pour 

le scellement thermique inductif de bouteilles non 

métalliques en plastique ou en verre avec un convoyeur. Le 

thermocollage inductif peut non seulement améliorer la 

qualité des produits, empêcher l'absorption de l'humidité 

naturelle, augmenter la durée de conservation, accélérer le 

compactage et la qualité de l'emballage des comprimés et 

des gélules. La productivité est de 10 à 50 bouteilles 

maximum par minute. Le poids de l'équipement est de 45 kg. 

Fabriqué en acier inoxydable avec la norme GMP. Nous 

fournissons des instructions détaillées sur l'utilisation de 

l'équipement pour le soudage par induction sur les 

bouteilles. Avant d'envoyer la machine au client, ils sont 

vérifiés et testés en production. L'intégralité et la capacité de 

travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pièces et 

de consommables dans l'entrepôt. Le prix est indiqué avec la 

livraison à la ville du client. 

Fondée en 1999 

 minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru               

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru               

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru               

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru        minipress.ru              minipress.ru               

 

minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

 
minipress.ru          minipress.ru              minipress.ru 

FABRICANT - CHINE 
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CARACTÉRISTIQUES 

 

 

 

 

 

Machine a induction electromagnetique pour le soudage de feuilles a des bouteilles AZ-02 

Capacité de production: 10-50 bouteilles / min 

Diamètre du joint de la gorge: 20-50 mm 

Convient aux bouteilles de hauteur: 40-200 mm 

Alimentation: 220V, 50Hz 

Puissance: 1,5 kW 

Consommation d'énergie statique: 0,1 A 

Max. courant admissible: <4A 

Température ambiante de fonctionnement: 25-45 degrés C 

Humidité relative de l'air: 95% 

Taille avec emballage: 1150mm x 480mm x 400mm 

Poids: 38 kg 

Poids d'expédition: 45 kg 

INFORMATION ADDITIONNELLE 

 

 

 

 

La machine à induction automatique à table pour sceller et souder le contrôle de la feuille d'aluminium de la 

première ouverture au col des bouteilles en plastique fonctionne comme suit. Le client doit acheter 

indépendamment des bouteilles et des couvercles en plastique. Dans le couvercle doivent être placés des 

doublures avec du papier aluminium. Après avoir rempli les flacons de comprimés ou de gélules, les bouchons 

doivent être bien serrés. Ensuite, les bouteilles fermées sont placées sur la table de transport de la machine à 

induction. Il est nécessaire d'ajuster la hauteur de la plaque à induction à la hauteur de la bouteille. L'écart 

devrait être minimal. En outre, en suivant les instructions, il est nécessaire de programmer la machine. En se 

déplaçant le long de la bande transporteuse sous la plaque à induction, les chemises sont soudées solidement 

au bord du goulot. Cette machine applique le principe du chauffage par induction à électroaimant. En utilisant 

des films inductifs de chauffage par induction sans contact et des feuilles d'aluminium, on obtient un raccord de 

film et de bouteille. Sceller le bouchon fermement sur le goulot de la bouteille immédiatement après la fonte 

de la chaleur de manière à atteindre l'objectif fixé. 

+7(495)364-38-08 

VALEUR  4500.00 USD 

PRIX                                   3813,66 USD  

T.V.A.                                  686,44 USD  
TEMPS DE PRODUCTION                                   30-40 JOURS 

TEMPS DE LIVRAISON ESTIMÉ                          30-40 JOURS  

Le paiement est effectué en roubles sur le compte à Moscou 

au rythme de la banque centrale RF 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Propriétaire et superviseur 

ROMAN TSIBULSKY  

NOS SERVICES POUR CLIENTS: 

 

1) FORMATION TRAVAILLANT AVEC LA MACHINE PAR DES VALVES DE 

RÉSERVOIR À INDUCTION. 

Pour tous nos clients qui ont acheté une ligne automatique pour emballer 

des capsules et des comprimés dans des bouteilles en plastique, nous 

fournissons une documentation sur les bases de l'emballage et du coiffage. 

Nous effectuons des consultations par téléphone et par correspondance, 

nous aidons à résoudre les difficultés rencontrées lors de la fabrication de 

nos équipements. Nous fournissons des pièces de rechange et des 

consommables. Nous fournissons des services dans la mise en œuvre de 

l'équipement pour l'emballage de capsules et de comprimés dans des 

flacons utilisés. 

2) CAPSULES ET COMPRIMES DE PRODUCTION COMPLÈTES. 

Nous disposons d'une large gamme d'équipements supplémentaires pour 

l'emballage des comprimés et des gélules. À la demande du client, nous 

sélectionnerons le modèle de la machine de comptage-remplissage, la 

machine pour l’alimentation des couvercles et des bouchons, l’équipement 

pour sceller le col des flacons avec les membranes de la première 

ouverture, la machine pour l’emballage. sacs et flacons à l'épreuve de 

l'humidité dans les flacons et équipement d'étiquetage. 

3) FOURNITURE DE PIECES DE RECHANGE 

Nous coopérons avec les fabricants de machines automatiques de soudage 

par induction pour le contrôle de la première ouverture de bouteilles en 

plastique, les machines de table manuelles pour le comptage de comprimés 

et de capsules. Nous fournissons des pièces détachées pour les emballages 

de comprimés et de capsules achetés par notre société. 


