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Détecteur de poids a convoyeur électronique DK-05

Détecteur électronique haute vitesse de haute précision pour
le contréle du poids, utilisé pour les produits
pharmaceutiques, cosmétiques et médicaux, emballés dans
des emballages en carton. La vitesse de test est de 50 a 160
paquets par minute. Précision de 1 gramme. Contréle du poids
de 5 a 1000 grammes. Une unité de pesage fabriquée en
Allemagne est utilisée. Nous fournissons une gamme complete
de services: installation, formation, démarrage, réparation.
Conception mécanique simple. Instruction pour |'utilisation en
anglais et en russe.
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Conforme a la norme GMP. Nous fournissons des instructions
détaillées pour la mise en place de ce modéle de machine de
controle du poids. Avant I'envoi de la machine, les poids sont
vérifiés et testés en production. L'intégralité et la capacité de
travail sont garanties. Nous maintenons un stock de pieces et
de consommables dans I'entrep6t. Le prix est indiqué en
tenant compte des paiements douaniers en Russie et de la
livraison a la ville de I'acheteur.
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Détecteur de poids a convoyeur électronique "DK-05"
Balances: production de balances de haute précision HBM Allemagne
Matériaux: acier inoxydable SUS304

Plage de controle de poids: 5-1000 grammes

Echelle minimale: 0,1 gramme

Vitesse de vérification: 60-150 paquets par minute

Précision de pesage: £ 1 gramme

Dimensions de la balance: longueur 400mm, largeur 250mm
Hauteur du convoyeur depuis le sol: 750 £ 50 mm

La vitesse de la bande transporteuse: 60-80 meétres par minute
Direction de la ceinture: de gauche a droite

Culling: poussoir pneumatique

Alimentation: 220V, 200W, 50Hz

Poids: 120 kg

Poids avec emballage: 150 kg

69 www.minipress.ru

Peut étre intégré dans toutes les lignes de production et de conditionnement. Le produit fini sous forme de boites
ou d'emballages le long du convoyeur tombe dans la zone de controle du poids. L'ordinateur controle la catégorie
de poids établie. Tous les emballages présentant un poids insuffisant ou excessif entrent en collision dans un
conteneur de rejet. La collision est provogquée par un poussoir pneumatique. Pesage haute performance et haute
précision. Les équipements et matériaux utilisés dans la fabrication des aciers inoxydables et des alliages
fortement alliés répondent aux exigences de la production BPF.

TEMPS DE PRODUCTION 30-40 JOURS PRIX 16949,15 USD
) T.V.A. 3050,85 USD

TEMPS DE LIVRAISON ESTIME 30-40 JOURS

NOS SERVICES POUR CLIENTS: VALEUR usD
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